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Kamera BCS LINE BCS-L-THOMEO1

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Typ kamery
Wejscia/wyjscia audio
Ogniskowa obiektywu
Balans bieli

Detekcja ruchu

Onvif

Klasa szczelnosci
Audio

Kat widzenia
Rozdzielczo$¢ kamery
Wielostrumieniowos¢ (ilos¢ strumienii)
Wielkos$¢ przetwornika
Wbudowany mikrofon
Wbudowany gtosnik
Rozdzielczos¢
Wbudowany reflektor podczerwienii
Strefy prywatnosci
Obstuga WiFi

Obstuga kart pamieci
Pobér mocy

Typ obudowy
Wbudowany obiektyw
Obiektyw

Rodzaj przetwornika
WDR

Widocznosé w nocy

243,79 zt
55478
BCS-L-THOMEO1
5904890713383
Zewnetrzna/wewnetrzna
0/0

2.8mm

Tak

Tak

Tak

1P67

Tak

98°

4MPX (2K)

2 szt.

1/3"

Tak

Tak

2560x1440

Tak

Nie

Tak

Tak

6.6 W

Tubowa

Tak

Staly

CMoOS

Tak

30 m

wygenerowano w programie shopGold


https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-thome01-p-107758.html

Kamera BCS LINE BCS-L-THOMEO1

Zewnetrzna kamera WiFi 4 Mpx

Mikrofon / Gtosnik

Funkcje Ai z rozpoznaniem cztowieka
Powiadomienia o alarmach

Kolorowy obraz catg dobe przy wykorzystaniu LED
Podwdjny oswietlacz LED i IR (30m)

Obudowa IP67

Model: BCS-L-THOMEO1

Rodzaj przetwornika: CMOS

Wielkos$¢ przetwornika: 1/3"
Widocznos¢ w nocy: 30 m

Typ kamery: Zewnetrzna/wewnetrzna
Rozdzielczos¢: 2560x1440
Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
Wbudowany obiektyw: Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
Wielostrumieniowos¢ (ilos¢ strumienii): 2 szt.
WDR: Tak

Balans bieli: Tak

Strefy prywatnosci: Nie

Detekcja ruchu: Tak

Obstuga WiFi: Tak

Onvif: Tak

Obstuga kart pamieci: Tak

Klasa szczelnosci: IP67

Pobdér mocy: 6.6 W

Audio: Tak

Wejscia/wyjscia audio: 0/0
Wbudowany mikrofon: Tak
Wbudowany gtosnik: Tak

Typ obudowy: Tubowa

Rozdzielczo$¢ kamery: 4MPX (2K)
Obiektyw: Staty
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