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Kamera BCS LINE BCS-L-TIP18FSR3-Ai1

Cena 1 431,93 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 49238

Kod producenta BCS-L-TIP18FSR3-Ai1

Kod EAN 5904890708884

Audio Tak

Rozdzielczość kamery 8MPX (4K)

Kąt widzenia 106°

Wielkość przetwornika 1/2.7''

WDR Tak

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Wbudowany mikrofon Tak

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Balans bieli Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Klasa szczelności IP67

Czułość przetwornika 0.009Lux(Color,F1.6,30IRE)
0.0009Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(IR)

Wbudowany obiektyw Tak

Typ obudowy Tubowa

Rodzaj przetwornika CMOS

Obiektyw Stały

Widoczność w nocy 30 m

IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak

Rozdzielczość 3840x2160

NDAA Nie

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Pobór mocy 5.4 W

Wspierane protokoły sieciowe IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP,
RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP,
SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS,
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UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP,
NFS, PPPoE, Boujour

Opis produktu

Kamera BCS LINE BCS-L-TIP18FSR3-Ai1
Oferujemy kamerę BCS LINE BCS-L-TIP18FSR3-Ai1, która zapewnia wysoką jakość obrazu oraz funkcjonalność dostosowaną do
różnych warunków. Dzięki rozdzielczości 3840x2160 (8MPX) uzyskasz wyraźny i szczegółowy obraz. Kamera charakteryzuje
się przetwornikiem CMOS o wielkości 1/2.7'' oraz ogniskową obiektywu 2.8 mm.

Widoczność w nocy wynosi do 30 m, co sprawia, że idealnie nadaje się do zastosowań zarówno wewnętrznych, jak i
zewnętrznych. Klasa szczelności IP67 zapewnia odporność na działanie warunków atmosferycznych. Dodatkowo, kamera
wyposażona jest w wbudowany reflektor podczerwieni oraz funkcję WDR, co poprawia jakość obrazu w trudnych warunkach
oświetleniowych.

Wbudowany mikrofon umożliwia rejestrację dźwięku, a inteligentna analiza obrazu (IVS) pozwala na detekcję ruchu oraz
definiowanie stref prywatności. Kąt widzenia wynosi 106°, co zapewnia szeroki zasięg monitorowania.

Kamera obsługuje różne protokoły sieciowe, takie jak IPv4, IPv6 oraz RTSP, co ułatwia integrację z systemami monitoringu.
Dodatkowo, możliwość obsługi kart pamięci pozwala na lokalne przechowywanie nagrań.

Waga kamery wynosi 1 kg. Model BCS-L-TIP18FSR3-Ai1 to solidny wybór dla osób poszukujących niezawodnego rozwiązania
do monitoringu.
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