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Kamera BCS LINE BCS-L-TIP18FSR3-Ail

Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Typ kamery
Wbudowany mikrofon
Ogniskowa obiektywu
Balans bieli

Detekcja ruchu

Onvif

Klasa szczelnosci

Czutos¢ przetwornika

Audio

Rozdzielczo$¢ kamery

Kat widzenia

Wielkos$¢ przetwornika

WDR

IVS (inteligentna analiza obrazu)
Rozdzielczos¢

NDAA

Wbudowany reflektor podczerwienii
Strefy prywatnosci

Obstuga WiFi

Obstuga kart pamieci

Pobér mocy

Wspierane protokoty sieciowe

Wbudowany obiektyw
Typ obudowy

Rodzaj przetwornika

1431,43 zt

Dostepny

49238
BCS-L-TIP18FSR3-Ail
5904890708884
Zewnetrzna/wewnetrzna
Tak

2.8mm

Tak

Tak

Tak

1P67

0.009Lux(Color,F1.6,30IRE)
0.0009Lux(B/W,F1.6,30IRE) OLux(IR)

Tak

8MPX (4K)
106°
1/2.7"

Tak

Tak
3840x2160
Nie

Tak

Tak

Nie

Tak

5.4 W

IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP,
RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP,
SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS,
UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP,
NFS, PPPoOE, Boujour

Tak
Tubowa

CMOS
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Obiektyw Staty

Widocznos¢ w nocy 30m

Opis produktu
Kamera BCS LINE BCS-L-TIP18FSR3-Ail

Oferujemy kamere BCS LINE BCS-L-TIP18FSR3-Ail, ktéra zapewnia wysokg jakos¢ obrazu oraz funkcjonalnos¢ dostosowang do
réznych warunkéw. Dzieki rozdzielczosci 3840x2160 (8MPX) uzyskasz wyrazny i szczegétowy obraz. Kamera charakteryzuje
sie przetwornikiem CMOS o wielkosci 1/2.7" oraz ogniskowg obiektywu 2.8 mm.

Widocznos$¢ w nocy wynosi do 30 m, co sprawia, ze idealnie nadaje sie do zastosowan zaréwno wewnetrznych, jak i
zewnetrznych. Klasa szczelnosci IP67 zapewnia odpornos¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Dodatkowo, kamera
wyposazona jest w wbudowany reflektor podczerwieni oraz funkcje WDR, co poprawia jako$¢ obrazu w trudnych warunkach
oswietleniowych.

Whbudowany mikrofon umozliwia rejestracje dZwieku, a inteligentna analiza obrazu (IVS) pozwala na detekcje ruchu oraz
definiowanie stref prywatnosci. Kat widzenia wynosi 106°, co zapewnia szeroki zasieg monitorowania.

Kamera obstuguje rézne protokoty sieciowe, takie jak IPv4, IPv6 oraz RTSP, co utatwia integracje z systemami monitoringu.
Dodatkowo, mozliwos$¢ obstugi kart pamieci pozwala na lokalne przechowywanie nagran.

Waga kamery wynosi 1 kg. Model BCS-L-TIP18FSR3-Ail to solidny wybér dla oséb poszukujacych niezawodnego rozwigzania
do monitoringu.
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