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Kamera BCS LINE BCS-L-TIP64VSR6-Ai2

k Numer katalogowy
Kod producenta

Typ obudowy
Wbudowany mikrofon
Typ oswietlacza

Kolor obudowy
Ogniskowa obiektywu
Obstuga kart pamieci
Kat widzenia
Wbudowany gtosnik
Zoom optyczny (PTZ)
Rozdzielczo$¢ kamery
Obstuga WiFi

Audio

Opis produktu

Kamera BCS LINE BCS-L-TIP64VSR6-Ai2

Model: BCS-L-TIP64VSR6-Ai2

Najwazniejsze cechy:

Kamera IP tubowa 4Mpx
Przetwornik 1/1.8" PS CMOS
Technologia SkyLight
Technologia exPoE

Technologia AcuPick

Obiektyw motozoom 2.7~12mm
WDR140dB

IR 60m

Alarm 2/1, audio 1/1, mikrofon
Obudowa IP67, IK10
Wbudowane funkcje inteligentne

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urzadzenia BCS-L-TIP64VSR6-AI2
Linia produktowa BCS LINE

49289
BCS-L-TIP64VSR6-Ai2
Tubowa

Tak

Diody podczerwien (IR)
Czarny

2.8-12 mm

Tak

170°

Nie

nie dotyczy

8MPX (4K)

Nie

Tak
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Typ kamery
Rozdzielczos¢
Przetwornik
System skanowania
Piksele

RAM

ROM

Obiektyw
Ogniskowa
Apertura

Focus

Iris

Zoom optyczny
Zoom cyfrowy
Kat widzenia
DORI

Czutos$¢ kamery

Stosunek S/N
Balans bieli

WDR

Kompensacja tta
Migawka

Kontrola wzmocnienia
Redukcja szumoéw
Stabilizacja Obrazu
Defog

Obrot obrazu

llo$¢ strumieni
Rozdzielczosci

Strumien gtéwny
Strumien drugi
Strumien trzeci
Strumien czwarty
Bitrate
Kompresja wideo

Dzief/noc

Rodzaj oswietlacza
Oswietlacz
Mikrofon

Wejscie audio
Wyjscie audio
Kompresja audio
Wejscie alarmowe
Wyjscie alarmowe
Przechowywanie
Gniazdo karty pamieci
Obstuga

Detekcja ruchu
Maski prywatnosci
Sie¢

Zgodnos¢
Protokoty

Rodzaj zasilania
Pobér mocy

Kolor obudowy
Klasa szczelnosci IP
IK10

Warunki pracy
Wymiary

Waga

Tuba

4 Mpx

1/1.8" CMOS

Progressive Scan

2688(H)x1520(V)

1GB

4GB

motozoom

2.7~12 mm

F1.8

Auto / manual

Auto

4%

16x

H: 115°~47° V: 62°~27° D: 137°~54°

Detect 57~131m / Observe 23~52m / Recognize 11~26m /
Identify 6~13m

0.0007Lux(Color,F1.8,30IRE) 0.0004Lux(F1.8,B/W,30IRE)
OLux(IR)

56dB

(AWB) Auto / manual

140dB

BLC / HLC / WDR(140dB) / SSA

Auto / manual 1/3~1/100000s

(AGC) Auto / manual

3D DNR

Electronic (EIS)

Electronic

Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°

4

4M(2688%1520)(2560x1440) / 3M(2048%1536)(2304%1296) /
2M(1920%1080) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280x%x720) /
D1(704x576/704x480) / VGA(640x480) /
CIF(352x288/352%x240)

2688x1520(1~25/30fps) / 1920x1080(1~50/60fps)
704x576/704%x480(1~25/30fps)
1920x1080(1~25/30fps)

1280%720(1~25/30fps)

H264: 32Kbps~16384Kbps H265: 12Kbps~11008Kbps
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG /
Ai Coding

ICR mechaniczny filtr podczerwieni

IR LED

60m

Tak

1

1

G.711A/ G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM

2

1

FTP, SFTP, NAS

microSD 512GB

Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile
App(iOS, android)

4

8

RJ-45 10/100 Mbps

ONVIF(S/G/T)

IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP,
SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP,
Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
12VDC / PoE(802.3af) / ePoE

max 12.3W

Biaty

IP67

Tak

-30°C~+60°C max 95% RH

273.2%X95%x95mm

1.1 kg
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Ai - Wbudowane funkcje inteligentne

Ai - Ochrona perymetryczna

Ai - Rozpoznawanie obiektéw

Ai - Inteligentna detekcja przedmiotéw
Ai - Detekcja twarzy

Ai - Liczenie os6b

Ai - Metadane

Ai - Mapa ciepta

Ai - SMD
Ai - Inteligentne wyszukiwanie

Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy
obrazu

Wtargniecie w obszar, przekroczenie linii, szybkie
przemieszczanie, szwendanie, detekcja ttumu, detekcja
parkowania

Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargniecia w
obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania
redukuje fatszywe wywotanie alarmu.

Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych
przedmiotéw

Wykrywanie i Sledzenie twarzy, zdjecie twarzy, rozpoznawanie
atrybutéw i ekspresji twarzy

Liczenie oséb dla przekroczenia linii/wtargniecia w obszar,
liczenie wejs¢, wyjs¢ i przebywania, monitorowanie i
zarzadzanie kolejka oséb, generowanie i eksport raportéw w
okresach czasu.

Atrybuty osoby (pte¢, ubranie, kolor, torba, nakrycie gtowy,
parasol), atrybuty twarzy (pteé, wiek, ekspresja twarzy,
okulary, maska, zarost), atrybuty pojazdu (typ, kolor, logo,
pasy bezpieczenstwa, palenie, telefon)

Rejestrowanie ruchu obiektéw w okresie czasu, statystyka
gestosci czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach
koloréw czerwony/niebieski

SMD 3.0

Inteligentna analiza real-time i zaawansowane wyszukiwanie
zdarzen inteligentnych z rejestratorem Ai.
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