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Kamera BCS POINT BCS-P-
EIP28FWR3-Ai2-G Opakowanie zbiorcze
10szt.

Numer katalogowy 49053K10

Kod producenta 49053K10

Wspierane protokoły sieciowe IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP,
DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP,
DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP,
HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS

Wbudowany obiektyw Tak

Typ obudowy Kopułkowa

Rodzaj przetwornika CMOS

Obiektyw Stały

Widoczność w nocy 30 m

IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak

Rozdzielczość 3840x2160

NDAA Tak

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Pobór mocy 5 W

Czułość przetwornika 0.01Lux(F2.0,AGC) 0Lux(B/W,IR)

Audio Tak

Rozdzielczość kamery 8MPX (4K)

Kąt widzenia 112.4°

Wielkość przetwornika 1/2.7''

WDR Tak

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Wbudowany mikrofon Tak

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Balans bieli Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Klasa szczelności IP67
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Opis produktu

Kamera BCS POINT BCS-P-EIP28FWR3-Ai2-G - Opakowanie zbiorcze 10szt.
Oferujemy nowoczesną kamerę IP kopułową o wysokiej rozdzielczości 8Mpx, która zapewnia doskonałą jakość obrazu. Dzięki
przetwornikowi 1/2.7" PS CMOS oraz obiektywowi stałemu 2.8mm, kamera doskonale sprawdzi się zarówno w warunkach
dziennych, jak i nocnych, oferując widoczność do 30 metrów dzięki wbudowanemu reflektorowi podczerwieni.

Wśród kluczowych cech kamery znajduje się:

WDR120dB, co pozwala na lepsze odwzorowanie detali w trudnych warunkach oświetleniowych.
Obudowa o klasie szczelności IP67, zapewniająca odporność na działanie wody i pyłu.
Wbudowany mikrofon, umożliwiający rejestrację dźwięku.
Inteligentne funkcje analizy obrazu, takie jak detekcja ruchu oraz strefy prywatności.
Wsparcie dla różnych protokołów sieciowych, co ułatwia integrację z istniejącymi systemami.

Kamera jest zgodna z normą NDAA, co gwarantuje jej wysoką jakość i bezpieczeństwo. Idealnie nadaje się zarówno do
zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
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