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Kamera BCS POINT BCS-P-
EIP28FWR3-Ai2

Cena 1 225,71 zł

Numer katalogowy 49052

Kod producenta BCS-P-EIP28FWR3-Ai2

Kod EAN 5904890707139

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Pobór mocy 5 W

Wspierane protokoły sieciowe IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP,
DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP,
DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP,
HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS

Wbudowany obiektyw Tak

Typ obudowy Kopułkowa

Rodzaj przetwornika CMOS

Obiektyw Stały

Widoczność w nocy 30 m

IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak

Rozdzielczość 3840x2160

NDAA Tak

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Klasa szczelności IP67

Czułość przetwornika 0.01Lux(F2.0,AGC) 0Lux(B/W,IR)

Audio Tak

Rozdzielczość kamery 8MPX (4K)

Kąt widzenia 112.4°

Wielkość przetwornika 1/2.7''

WDR Tak

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Wbudowany mikrofon Tak

Ogniskowa obiektywu 2.8mm
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Balans bieli Tak

Opis produktu

Kamera BCS POINT BCS-P-EIP28FWR3-Ai2
Wybierz kamerę BCS POINT BCS-P-EIP28FWR3-Ai2, aby zapewnić sobie wysoką jakość monitoringu. Dzięki rozdzielczości 8Mpx
(3840x2160) uzyskasz wyraźny obraz w każdych warunkach. Kamera posiada przetwornik 1/2.7" PS CMOS, co zapewnia
doskonałą czułość na światło - już przy 0.01 Lux.

Wbudowany obiektyw o ogniskowej 2.8 mm oferuje kąt widzenia 112.4°, co pozwala na szerokie pokrycie monitorowanego
obszaru. Funkcja WDR o wartości 120dB gwarantuje dobrą jakość obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych.

Model ten jest wyposażony w podczerwony reflektor, który umożliwia widoczność do 30 metrów w nocy. Dodatkowo, kamera
ma wbudowany mikrofon, co pozwala na rejestrację dźwięku.

Obudowa klasy IP67 zapewnia wysoką odporność na wodę i pył, co sprawia, że kamera może być używana zarówno wewnątrz,
jak i na zewnątrz. Wspiera inteligentne funkcje analizy obrazu (IVS) oraz detekcję ruchu, co zwiększa jej funkcjonalność.

W przypadku potrzeby rozszerzenia pamięci, kamera obsługuje karty pamięci. Zgodność z protokołem ONVIF umożliwia łatwą
integrację z innymi systemami monitoringu.

Kamera BCS POINT BCS-P-EIP28FWR3-Ai2 to solidny wybór dla osób poszukujących niezawodnego rozwiązania do monitoringu.
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