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Kamera BCS POINT BCS-P-

TIP15FSR5(2)

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Obstuga WiFi
Obstuga kart pamieci
Pobér mocy

Wspierane protokoty sieciowe

Rozdzielczo$¢ kamery
Typ obudowy
Wielkos$¢ przetwornika
Obiektyw

Typ kamery

WDR

Ogniskowa obiektywu
Wbudowany gtos$nik
Whbudowany reflektor podczerwienii
NDAA

Strefy prywatnosci
Onvif

Klasa szczelnosci
Czutos¢ przetwornika
Wbudowany obiektyw
Audio

Rodzaj przetwornika
Kat widzenia
Widocznos$é w nocy
Materiat wykonania obudowy
Rozdzielczos¢

Wbudowany mikrofon

623,94 zt

56743
BCS-P-TIP15FSR5(2)
5904890714434

Nie

Tak

5.6 W

IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP,
DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP,
DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP,
HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, 802.1x,
SNMP

5MPX
Tubowa
1/2.7"
Staty
Zewnetrzna/wewnetrzna
Tak

2.8 mm
Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

1P67
0.003Lux(F1.6,AGC) OLux(B/W,IR)
Tak

Tak

CMOS

110°

50 m
Metalowa
2880x1620

Tak
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Mechaniczny filtr podczerwieni
Przeznaczona do transmisji na zywo
Balans bieli

Detekcja ruchu

Opis produktu
Kamera BCS POINT BCS-P-TIP15FSR5(2)

Oferujemy kamere IP tubowg o rozdzielczosci 5Mpx, ktéra zapewnia wysoka jakos¢ obrazu dzieki przetwornikowi 1/2.7" PS
CMOS. Dzieki technologii SkyLight, kamera doskonale radzi sobie w réznych warunkach oswietleniowych. Jej obudowa o klasie
szczelnosci IP67 sprawia, ze jest odporna na dziatanie wody i pytu, co czyni jg idealnym rozwigzaniem zaréwno do uzytku

wewnetrznego, jak i zewnetrznego.
Rozdzielczos¢: 2880x1620

Obiektyw: staty 2.8 mm z katem widzenia 110°
WDR: 120dB

Mikrofon: wbudowany

Detekcja ruchu: tak

Strefy prywatnosci: tak

Obstuga kart pamieci: tak

Wymiary: 1.0000 kg

Kamera jest zgodna z NDAA i wspiera protokoty sieciowe, co utatwia integracje z istniejgcymi systemami. To wszechstronne
urzadzenie doskonale sprawdzi sie w monitoringu zaréwno w domach, jak i w obiektach komercyjnych.

Tak
Tak
Tak

Tak

Widocznos¢ w nocy: do 50 m dzieki wbudowanemu reflektorowi podczerwieni
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