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Kamera BCS POINT BCS-P-
TIP28FSR4L4-Ai2(2)

Cena 1 630,20 zł

Numer katalogowy 60759

Kod producenta BCS-P-TIP28FSR4L4-Ai2(2)

Kod EAN 5904890714526

Wbudowany głośnik Nie

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Pobór mocy 10 W

Audio Tak

Kąt widzenia 106°

Wbudowany obiektyw Tak

Materiał wykonania obudowy Metalowa

Rodzaj przetwornika CMOS

Wejścia/wyjścia alarmowe 1/1

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 2.8 mm

NDAA Tak

Balans bieli Nie

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Klasa szczelności IP67

Wspierane protokoły sieciowe IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP,
UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP,
RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP,
UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x,
SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH

Typ obudowy Tubowa

Obiektyw Stały

Rozdzielczość kamery 8MPX (4K)

WDR Tak

Widoczność w nocy 40 m

Wbudowany mikrofon Tak
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Opis produktu

Kamera BCS POINT BCS-P-TIP28FSR4L4-Ai2(2)
Oferujemy kamerę BCS POINT BCS-P-TIP28FSR4L4-Ai2(2), która zapewnia wysoką jakość obrazu w rozdzielczości 8MPX (4K).
Dzięki zastosowaniu przetwornika CMOS oraz obiektywu o ogniskowej 2.8 mm, kamera oferuje szeroki kąt widzenia wynoszący
106°. To idealne rozwiązanie zarówno do zastosowań zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

Jedną z kluczowych cech tej kamery jest jej zdolność do nocnej pracy, umożliwiająca widoczność do 40 m dzięki
wbudowanemu reflektorowi podczerwieni. Dodatkowo, kamera wyposażona jest w funkcję detekcji ruchu oraz strefy
prywatności, co zwiększa jej funkcjonalność.

Model ten charakteryzuje się klasą szczelności IP67, co oznacza wysoką odporność na warunki atmosferyczne. Posiada
również wsparcie dla protokołów sieciowych, takich jak IPv4 i IPv6, co ułatwia integrację z systemami monitoringu.

Kamera waży 1 kg i wykonana jest z metalowej obudowy. Dodatkowo, oferuje możliwość obsługi kart pamięci oraz ma jedno
wejście i wyjście alarmowe. Wbudowany mikrofon umożliwia rejestrację dźwięku, co dodatkowo zwiększa możliwości
monitorowania.

Model: BCS-P-TIP28FSR4L4-Ai2(2)
EAN: 5904890714526
SKU: 60759
MPN: BCS-P-TIP28FSR4L4-Ai2(2)
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