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Kamera BCS UNIVERSAL BCS-

TA28FSR4(2)

Cena

Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Wielkos¢ przetwornika

484,80 zt
Niedostepny
52732
BCS-TA28FSR4(2)
5904890713116
1/2.8"

Typ kamery Zewnetrzna/wewnetrzna
Ogniskowa obiektywu 2.8mm
Klasa szczelnosci IP66

Audio Tak

Kat widzenia 90°

BLC Tak

2DNR Tak
Wbudowany obiektyw Tak

3DNR Tak
Rozdzielczo$¢ kamery 8MPX (4K)
Widocznos¢ w nocy 40 m
Rozdzielczos¢ 3840x2560
Whbudowany reflektor podczerwienii Tak

Czutos¢ przetwornika

0.01Lux(F1.2,AGC) OLux(B/W,IR)

Typ obudowy Tubowa
Obiektyw Staty

AGC Tak

DWDR Tak

Jakos¢ obrazu 8 Mpx / 4K
Rodzaj przetwornika CMOS

Opis produktu
Kamera BCS UNIVERSAL BCS-TA28FSR4(2)

Kamera BCS-TA28FSR4(2) to wszechstronny model, ktéry sprawdzi sie zaréwno w zastosowaniach wewnetrznych, jak i
zewnetrznych. Dzieki przetwornikowi CMOS o wielkosci 1/2.8", oferuje imponujgca jakos¢ obrazu w rozdzielczosci 8 Mpx (4K).
Whbudowany obiektyw oraz reflektor podczerwieni zapewniajg doskonata widocznos¢ w nocy, az do 40 m.
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Kamera charakteryzuje sie klasg szczelnosci IP66, co oznacza wysoka odpornosé¢ na warunki atmosferyczne. Czutos¢
przetwornika wynosi 0.01 Lux (F1.2, AGC) oraz 0 Lux (B/W, IR), co pozwala na rejestrowanie wyraznego obrazu nawet przy
minimalnym oswietleniu.

Dodatkowo, model ten wyposazony jest w funkcje takie jak 2DNR, 3DNR, DWDR, BLC oraz AGC, co znaczaco poprawia jakos¢
nagran w réznych warunkach oswietleniowych. Wbudowane audio zwieksza jego funkcjonalnos$¢, a tubowa obudowa sprawia,
ze kamera jest elegancka i tatwa do zamontowania.

Waga kamery wynosi 1 kg, co utatwia jej instalacje w réznych miejscach. Kamera BCS UNIVERSAL BCS-TA28FSR4(2) to solidne
rozwigzanie dla oséb szukajgcych niezawodnego systemu monitoringu.
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