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Kamera BCS Uniwersal BCS-
EA28FSR3-G(H2)(2)

Cena 305,91 zł

Dostępność Niedostępny

Numer katalogowy 52038

Kod producenta BCS-EA28FSR3-G(H2)(2)

Rodzaj przetwornika SONY CMOS

Widoczność w nocy 30 m

Rozdzielczość 8 tvl

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Klasa szczelności IP66

WDR Tak

Wielkość przetwornika 1/2.8"

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Balans bieli Tak

Typ obudowy Kopułkowa

Model przetwornika 1/2.8'' Sony IMX415 CMOS

Opis produktu

Kamera BCS Uniwersal BCS-EA28FSR3-G(H2)(2)
Kamera BCS Uniwersal BCS-EA28FSR3-G(H2)(2) to wszechstronne urządzenie, które sprawdzi się zarówno w zastosowaniach
zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dzięki zastosowaniu przetwornika SONY CMOS o wielkości 1/2.8", zapewnia wysoką jakość
obrazu z rozdzielczością 8 TVL.

W nocy kamera oferuje widoczność do 30 metrów, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do monitorowania obiektów po zmroku.
Wbudowany mechaniczny filtr podczerwieni oraz reflektor podczerwieni zwiększają efektywność działania w trudnych
warunkach oświetleniowych.

Kamera została wyposażona w funkcję WDR, co poprawia jakość obrazu w sytuacjach z dużym kontrastem oświetlenia.
Dodatkowo, balans bieli sprawia, że kolory są wiernie odwzorowane.

Model BCS-EA28FSR3-G(H2)(2) posiada klasę szczelności IP66, co oznacza wysoką odporność na działanie wody i pyłu.
Obudowa kopułkowa zapewnia nie tylko estetyczny wygląd, ale także trwałość.

Waga kamery wynosi 0.7500 kg, co sprawia, że jest łatwa w montażu i użytkowaniu.
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