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Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Mechaniczny filtr podczerwieni
Balans bieli

Typ obudowy

Model przetwornika

Wielkos¢ przetwornika

Typ kamery

Whbudowany reflektor podczerwienii
Klasa szczelnosci

WDR

Rodzaj przetwornika
Widocznos¢ w nocy

Rozdzielczos¢

Opis produktu

Kamera BCS Uniwersal BCS-EA28FSR3-G(H2)(2)

Model: BCS-EA28FSR3-G(H2)(2)

Rodzaj przetwornika: SONY CMOS
Wielkos¢ przetwornika: 1/2.8"
Rozdzielczos¢ : 8 tvl

Widocznos$¢ w nocy: 30 m

Typ kamery: Zewnetrzna/wewnetrzna
Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
WDR: Tak

Balans bieli: Tak

Klasa szczelnosci: IP66

Model przetwornika: 1/2.8" Sony IMX415 CMOS
Typ obudowy: Koputkowa

Kamera BCS Uniwersal BCS-
EA28FSR3-G(H2)(2)

305,91 zt

52038
BCS-EA28FSR3-G(H2)(2)
Tak

Tak

Koputkowa

1/2.8" Sony IMX415 CMOS
1/2.8"
Zewnetrzna/wewnetrzna
Tak

IP66

Tak

SONY CMOS

30m

8 tvi
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