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Kamera BCS VIEW BCS-V-EIP44VSR3(2)

Cena 1 474,91 zł

Dostępność Niedostępny

Numer katalogowy 54076

Kod producenta BCS-V-EIP44VSR3(2)

Czułość przetwornika 0.005Lux(F1.6, AGC) 0Lux(B/W,IR)

Audio Nie

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Kąt widzenia 102°-30°

Wielkość przetwornika 1/3''

WDR Tak

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 2.8mm-12mm (motozoom)

Balans bieli Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Klasa szczelności IP67

Pobór mocy 10 W

Wspierane protokoły sieciowe TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP,
DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,
RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP,
802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4,
UDP, SSL/TLS

Wbudowany obiektyw Tak

Typ obudowy Kopułkowa

Rodzaj przetwornika CMOS

Obiektyw Motozoom

Widoczność w nocy 30 m

IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak

Rozdzielczość 2560x1440

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak
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Kamera BCS VIEW BCS-V-EIP44VSR3(2)
Oferujemy kamerę BCS VIEW BCS-V-EIP44VSR3(2), która łączy w sobie zaawansowaną technologię oraz wysoką jakość obrazu.
Dzięki rozdzielczości 2560x1440 (4MPX) oraz przetwornikowi CMOS, zapewnia wyraźny obraz zarówno w dzień, jak i w nocy, z
widocznością do 30 m.

Ten model to kamera zewnętrzna i wewnętrzna, wyposażona w obiektyw motozoom o ogniskowej 2.8-12 mm, co umożliwia
elastyczne dostosowanie kąta widzenia od 95° do 29°. Dodatkowo, kamera posiada wbudowany reflektor podczerwieni oraz
funkcję WDR, co gwarantuje wysoką jakość obrazu w różnych warunkach oświetleniowych.

Kamera BCS-V-EIP44VSR3(2) oferuje także szereg funkcji zabezpieczeń, w tym detekcję ruchu oraz strefy prywatności. Dzięki
klasie szczelności IP67, jest odporna na warunki atmosferyczne, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem do monitoringu
zewnętrznego.

Wspiera protokoły sieciowe, takie jak TCP/IP, HTTP, i HTTPS, co ułatwia integrację z systemami monitoringu. Obsługuje także
karty pamięci, co pozwala na przechowywanie nagrań. Wskazania czułości przetwornika wynoszą 0.005Lux (F1.6, AGC) w
trybie kolorowym oraz 0Lux w trybie podczerwieni.

Waga kamery wynosi 1 kg, co czyni ją łatwą w instalacji. Dzięki inteligentnej analizie obrazu (IVS), kamera dostarcza
dodatkowych możliwości monitorowania. Wybierz kamerę BCS VIEW BCS-V-EIP44VSR3(2) i zapewnij sobie skuteczną ochronę
swojego mienia.
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