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Kamera bezprzewodowa Wifi Dahua
F3D-PV-0280B

Cena 179,20 zł

Numer katalogowy 60763

Kod producenta F3D-PV-0280B

Kod EAN 6939554984716

Wbudowany obiektyw Tak

Kąt widzenia 103°

Rodzaj przetwornika CMOS

Materiał wykonania obudowy Metalowa+Plastikowa

Widoczność w nocy 30 m

Wbudowany głośnik Tak

Rozdzielczość 2304x1296

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Pobór mocy 7.3 W

Audio Tak

Typ obudowy Tubowa

Rozdzielczość kamery 3MPX

Obiektyw Stały

Wielkość przetwornika 1/2.8"

Wbudowany mikrofon Tak

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

NDAA Nie

Ogniskowa obiektywu 2.8 mm

Balans bieli Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Klasa szczelności IP67

Czułość przetwornika 0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE)
0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux
(Illuminator on)
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Opis produktu
 

Kamera bezprzewodowa Wifi Dahua F3D-PV-0280B
3MP – wyraźny obraz z ostrymi detalami
Alarm świetlno-dźwiękowy – natychmiastowe ostrzeżenie w celu odstraszenia intruzów
Wykrywanie ludzi AI – redukcja fałszywych alarmów dzięki analizie obiektów istotnych
Wykrywanie pojazdów AI – inteligentna analiza ograniczająca fałszywe alarmy
Dwukierunkowa komunikacja audio – możliwość rozmowy w dowolnym momencie i miejscu
Ochrona IP67 – odporność na trudne warunki atmosferyczne
Czerwone i niebieskie światło ostrzegawcze – skuteczniejsze odstraszanie intruzów
Kompresja H.265 – zaawansowana technologia kompresji obrazu
Obsługa karty Micro SD – ekonomiczne przechowywanie nagrań
Szybkie parowanie Bluetooth – szybkie i proste łączenie z urządzeniami
Wi-Fi 6 – stabilna transmisja z minimalnymi zakłóceniami
Aplikacja DMSS – łatwa obsługa i zdalny dostęp

Model: F3D-PV-0280B
Rodzaj przetwornika: CMOS
Wielkość przetwornika: 1/2.8"
Widoczność w nocy: 30 m
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość: 2304x1296
Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
Wbudowany obiektyw: Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
Balans bieli: Tak
Strefy prywatności: Tak
Detekcja ruchu: Tak
Obsługa WiFi: Tak
Onvif: Tak
Obsługa kart pamięci: Tak
Klasa szczelności: IP67
Pobór mocy: 7.3 W
Czułość przetwornika: 0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Audio: Tak
Wbudowany mikrofon: Tak
Wbudowany głośnik: Tak
Typ obudowy: Tubowa
Kąt widzenia: 103°
Rozdzielczość kamery: 3MPX
Obiektyw: Stały
Materiał wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa
NDAA: Nie
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