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Kamera bezprzewodowa WiFi Dahua
Hero C5A

Numer katalogowy 49642

Kod producenta C5A

Kod EAN 6923172580559

Opis produktu
  
  

Kamera bezprzewodowa WiFi Dahua Hero C5A
Model: C5A

   

  

Pełnokolorowa kamera WiFi 5mpx Dahua Hero C5A - najważniejsze cechy:

Wysoka jakość obrazu w 5MPx: Gwarantuje przejrzystość i szczegółowość, Wyraźny obraz z ostrymi szczegółami
Zaawansowane funkcje AI: wykrywanie ruchu ludzi i pojazdów, analiza kształtu, linia wirtualna, wykrywanie
dźwięku, planowanie alarmów
Obsługa Wi-Fi: Umożliwia zdalny dostęp i monitorowanie obrazu na żywo z dowolnego miejsca.
Wbudowana dioda IR: Gwarantuje wyraźne nagrania w nocy, z maksymalną odległością oświetlenia IR wynoszącą 10
m.
Obsługa karty Micro SD 256GB: Zapewnia dużą przestrzeń na zapis nagrań.
Wbudowany mikrofon i głośnik: Umożliwia dwukierunkową komunikację i rejestrowanie dźwięku.
Dwuzakresowe Wi-Fi: Kamera Hero C3A obsługuje zarówno pasmo 2,4 GHz, jak i 5 GHz, co zapewnia większą
elastyczność i lepszą wydajność. Pasmo 2,4 GHz ma większy zasięg, podczas gdy pasmo 5 GHz oferuje większą
przepustowość i mniejsze zakłócenia.
Produkt z oficjalnej, polskiej dystrybucji: Przeznaczony na rynek europejski, co gwarantuje pełną zgodność z
lokalnymi standardami i wsparcie techniczne

Specyfikacja techniczna:
Standard: IP
Rozdzielczość: 2880 x 1620  - 5 Mpx
Przetwornik: 1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw: 2.8 mm
Kąt widzenia: 90 °
Zoom optyczny:
Zoom cyfrowy:
Zasięg oświetlacza IR: 10 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):
Wyjście wideo:
Interfejs RS-485:
Metoda kompresji obrazu: H.265
Wejścia / wyjścia alarmowe:
Prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s - 5 Mpx
Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 256GB
Interfejs: Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n/ax
WEB Server:
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Maks. liczba użytkowników on-line: 20 
ONVIF:
Audio: Wbudowany mikrofon

Wbudowany głośnik
Detekcja dźwięku
Obsługa dwukierunkowego audio

Dostęp z telefonu komórkowego: Port 37777
Android: Darmowa aplikacja DMSS
iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS

Domyślny login / hasło administratora: admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym
uruchomieniu

Domyślny adres IP: 192.168.1.108 
Porty dostępu przez www: 80, 37777 
Porty dostępu przez aplikację na PC: 37777 
Port dostępu przez aplikację mobilną: 37777 
Port ONVIF: 80 
RTSP URL: rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?chan

nel=1&subtype=0 - Strumień główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?chan
nel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy

Inteligentna analiza obrazu: wtargnięcie
przekroczenie linii
Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz
zwierząt)

Wybrane funkcje: Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n/ax,
D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
Tryb dzień/noc
ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi

Zasilanie: 5 V DC / 1 A
Pobór mocy: ≤ 2.57 W
Obudowa: Speed Dome, Plastikowa
Kolor: Biały
Klasa szczelności: IP66
Temperatura pracy : -20 °C ... 55 °C
Waga: 0.1 kg
Wymiary: Ø 68  x 119 mm (bez uchwytu)
Obsługiwane języki: angielski
Producent / Marka: DAHUA
Gwarancja: 3 lata
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