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KAMERA BUDOWLANA CAMSAT
iConstruction-CAM x25

Numer katalogowy 35920

Kod producenta iConstruction-CAM x25

Opis produktu
  
  

KAMERA BUDOWLANA CAMSAT iConstruction-CAM x25
Model: iConstruction-CAM x25

   

  

Najważniejsze cechy:

Kamera LTE o nieograniczonym zasięgu – dzięki zastosowaniu technologii 4G/LTE możliwy jest płynny podgląd
online z dowolnego miejsca na świecie przez Internet
PTZ 360 i zoom optyczny na odległość aż 200m zapewnia sprawdzenie każdego, nawet najdalszego zakamarka
placu budowy
Płynny obraz HD i sterowanie PTZ – system transmituje płynny obraz HD oraz umożliwia zdalne sterowanie PTZ
przez sieć 4G/LTE GSM z minimalnym opóźnieniem sygnału.
Obraz na żywo na komputerze, telefonie lub telewizorze w Twoim biurze – obrazy z kamer rozmieszczonych
po całym kraju odbierzesz na żywo na: dowolnym komputerze, smartphonie, rejestratorze wideo monitoringu NVR albo
odbiorniku HDMI –  iCAM-TVRec.
Automatyczne archiwizowanie obrazów – do 14 dni wstecz, dzięki wbudowanej pamięci

Najważniejsze cechy stacji:

transmisja na żywo przez 4G/LTE
gniazdo 1x SIM
zasilanie 230V AC
awaryjne podtrzymanie zasilania na 4h
zapis wideo na 14 dni wstecz (opcja 28 dni)
informowanie na SMS, mail
powiadomienia typu Push w aplikacji
automatyczne ostrzeżenia audio o braku kasku
gniazdo szybkiego montażu na słupie lub ścianie
transmisja bezprzewodowa Wi-Fi
wbudowana ładowarka akumulatora
stalowa zewnętrzna konstrukcja IP66
wyjście przekaźnikowe NO zezwalające np. na wejście pracownika na teren

Najważniejsze cechy kamery:

4Mpix 2680x1520p
funkcja Dzień/Noc
czułość: 0,001 Lux/F1.2 (kolor), 0,0003 Lux/F1.2 (B/W)
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oświetlacz IR na 30m
kompresja h.265+
tylna kompensacja WDR 140dB
funkcje ROIx4, Defog
funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVS): przekroczenie wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, detekcja twarzy
oraz pojawienie się / zniknięcie obiektu
detekcja braku kasku na głowie z odległości 30—40m.
liczenie osób, wykonywanie zdjęcia twarzy, detekcja parametrów człowieka takich jak: wiek, płeć, kolor ubrania,
nakrycie głowy, wzrost.
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