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KAMERA DAHUA 4W1 HAC-HDW1800TL-

Opis produktu

A-0280B

Cena
Dostepnos¢
Numer katalogowy

Kod producenta

498,47 zt
Niedostepny
25428

HAC-HDW1800TL-A-0280B

Kod EAN 6939554972799
BLC Tak

Wbudowany obiektyw Tak

2DNR Nie
Rozdzielczo$¢ kamery 4MPX (2K)

HLC Tak

Wielkos¢ przetwornika 1/2.7"

Typ kamery Zewnetrzna/wewnetrzna
Ogniskowa obiektywu 2.8mm
Balans bieli Tak

Czutos¢ przetwornika

0.03Lux/F2.0, 30IRE, OLux IR on

Typ obudowy Koputkowa
Obiektyw Staty
Zasilanie kamery 12 v DC
Jakos¢ obrazu 8 Mpx / 4K
DWDR Tak

Rodzaj przetwornika CMOS
Widocznos¢ w nocy 30m
Rozdzielczos¢ 3840x2160
Whbudowany reflektor podczerwienii Tak

Klasa szczelnosci 1P67

Audio Tak

Kat widzenia 105°

WDR Nie

KAMERA DAHUA 4W1 HAC-HDW1800TL-A-0280B

Kamera Dahua HAC-HDW1800TL-A-0280B to wszechstronne urzadzenie, ktére sprawdzi sie zaréwno w zastosowaniach
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zewnetrznych, jak i wewnetrznych. Dzieki wysokiej rozdzielczosci 3840x2160 (4K) zapewnia wyrazny obraz w kazdych
warunkach. Wbudowany reflektor podczerwieni umozliwia widocznos¢ w nocy do 30 metréw, co zwieksza bezpieczenstwo
monitorowanego obszaru.

Rodzaj przetwornika: CMOS, 1/2.7"
Czutosé: 0.03Lux/F2.0, 30IRE, OLux IR on
Audio: Tak

Klasa szczelnosci: IP67

Typ obudowy: Koputkowa

Obiektyw: Staty

Zasilanie: 12 V DC

Dodatkowo, kamera posiada funkcje takie jak DWDR, HLC i BLC, ktére poprawiaja jako$¢ obrazu w réznych warunkach
oswietleniowych. Zastosowanie technologii 2DNR zapewnia redukcje szuméw, co przektada sie na lepsza widocznos¢ detali.
Whbudowany obiektyw utatwia instalacje, a solidna konstrukcja gwarantuje dtugotrwate uzytkowanie.

Waga produktu wynosi 0.38 kg, co sprawia, ze jest tatwa w montazu i obstudze.
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