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KAMERA DAHUA 4W1 HAC-HFW1200CL-
IL-A-0360B-S6

Cena 327,79 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 42114

Kod producenta HAC-HFW1200CL-IL-A-0360B-S6

Kod EAN 6923172591999

BLC Tak

DWDR Tak

Wbudowany obiektyw Tak

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

Widoczność w nocy 20 m

Rozdzielczość 1920x1080

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Klasa szczelności IP67

Audio Tak

Kąt widzenia 102°

Zasilanie kamery 12 V DC

HLC Tak

Jakość obrazu 2 Mpx / Full HD

Rodzaj przetwornika CMOS

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Balans bieli Tak

Czułość przetwornika 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE)

Typ obudowy Tubowa

Obiektyw Stały

Opis produktu

KAMERA DAHUA 4W1 HAC-HFW1200CL-IL-A-0360B-S6
Kamera Dahua 4W1 HAC-HFW1200CL-IL-A-0360B-S6 to doskonałe rozwiązanie do monitoringu, które zapewnia wysoką jakość
obrazu w rozdzielczości 2 Mpx (Full HD). Dzięki przetwornikowi CMOS, urządzenie oferuje znakomitą widoczność zarówno w
dzień, jak i w nocy, z zasięgiem do 20 m.

Model ten jest uniwersalny, sprawdzając się zarówno w zastosowaniach zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Wyposażony w
wbudowany obiektyw oraz reflektor podczerwieni, kamera rejestruje obraz w trudnych warunkach oświetleniowych. Klasa
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szczelności IP67 chroni przed wodą i pyłem, co czyni ją idealną do różnych warunków atmosferycznych.

Kamera obsługuje zaawansowane funkcje, takie jak DWDR, HLC oraz BLC, które umożliwiają dostosowanie obrazu do
zmieniających się warunków oświetleniowych. Dodatkowo, możliwość podłączenia audio zwiększa jej wszechstronność.

Specyfikacja techniczna:

Model: HAC-HFW1200CL-IL-A-0360B-S6
Rodzaj przetwornika: CMOS
Widoczność w nocy: 20 m
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość: 1920x1080
Wbudowany obiektyw: Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
Balans bieli: Tak
Klasa szczelności: IP67
Czułość przetwornika: 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE)
Audio: Tak
DWDR: Tak
HLC: Tak
BLC: Tak
Zasilanie kamery: 12 V DC
Typ obudowy: Tubowa
Jakość obrazu: 2 Mpx / Full HD
Obiektyw: Stały
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