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KAMERA DAHUA 4W1 HAC-HFW1500CL-
IL-A-0280B-S2

Cena 411,51 zł

Numer katalogowy 54819

Kod producenta HAC-HFW1500CL-IL-A-0280B-S2

Rozdzielczość kamery 5MPX

Widoczność w nocy 20 m

Rozdzielczość 2880x1620

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Czułość przetwornika 0.05 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.005
lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux
(Illuminator on

Typ obudowy Tubowa

Obiektyw Stały

AGC Tak

DWDR Tak

Wbudowany obiektyw Tak

Rodzaj przetwornika CMOS

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Klasa szczelności IP67

Audio Tak

Kąt widzenia 106°

BLC Tak

2DNR Tak

HLC Tak

Jakość obrazu 5 Mpx

Opis produktu
 

KAMERA DAHUA 4W1 HAC-HFW1500CL-IL-A-0280B-S2
Przetwornik: Cmos
Rozdzielczość Maks. 25 kl./s przy 5MPx 16:9
Redukcja szumów 2D NR
Technologia Smart Dual Light.
Zasięg oświetlenia Led i IR do 20 m
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Super Adapt
Wbudowany mikrofon
Szybka w montażu oprawa oszczędzająca czas instalacji
Stały obiektyw 2.8 mm
Możliwość przełączania CVI/CVBS/AHD/TVI
Zasilanie IP67, 12 VDC

Model: HAC-HFW1500CL-IL-A-0280B-S2
Rodzaj przetwornika: CMOS
Widoczność w nocy: 20 m
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość: 2880x1620
Wbudowany obiektyw: Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
Klasa szczelności: IP67
Czułość przetwornika: 0.05 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on
Audio: Tak
2DNR: Tak
DWDR: Tak
HLC: Tak
BLC: Tak
AGC: Tak
Typ obudowy: Tubowa
Jakość obrazu: 5 Mpx
Rozdzielczość kamery: 5MPX
Obiektyw: Stały
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