
 

Dane aktualne na dzień: 19-11-2025 15:23

Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/kamera-dahua-hac-b2a21-u-0360b-p-133592.html

  
Kamera Dahua HAC-B2A21-U-0360B

Cena 292,24 zł

Numer katalogowy 53736

Kod producenta HAC-B2A21-U-0360B

Kod EAN 6923172536655

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

Obiektyw Stały

Rodzaj przetwornika CMOS

Opis produktu
  
  

Kamera Dahua HAC-B2A21-U-0360B
Model: HAC-B2A21-U-0360B

   

  

Najważniejsze cechy:

Rozdzielczość i płynność: Max. 30 fps @ 1080p.

Zaawansowana iluminacja: Smart IR Illumination.

Zasięg oświetlenia: Do 30 m.

Obiektyw: Stałoogniskowy 3.6 mm (opcjonalnie 2.8 mm lub 6 mm).

Wszechstronne wyjścia wideo: Przełączalne CVI/CVBS/AHD/TVI.

Odporność: Klasa ochrony IP67.

Zasilanie: 12 VDC.

Specyfikacja techniczna:
Kategoria Szczegóły
Wideo
Frame Rate CVI: PAL: 1080p@25 fps, NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL:

1080p@25 fps, NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps,
NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960H, NTSC: 960H

Rozdzielczość 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480)
Tryb Dzień/Noc Auto (ICR) / Kolor / Cz-B
Kompensacja światła (BLC) BLC; DWDR
Szeroki zakres dynamiki (WDR) DWDR
Balans bieli Automatyczny
Regulacja wzmocnienia Automatyczna
Redukcja szumów 2D NR
Tryb iluminacji Smart IR
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Porty
Wyjście wideo CVI/TVI/AHD/CVBS (jeden port BNC)
Środowisko
Temperatura robocza –40 °C do +60 °C (–40 °F do +140 °F)
Wilgotność robocza <95% (RH), bez kondensacji
Temperatura przechowywania –40 °C do +60 °C (–40 °F do +140 °F)
Wilgotność przechowywania <95% (RH), bez kondensacji
Ochrona IP67
Poziom odporności na korozję Podstawowa ochrona
Obiektyw
Typ obiektywu Stałoogniskowy
Mocowanie obiektywu M12
Długość ogniskowej 3.6 mm
Maksymalna przysłona F2.0
Kąt widzenia H: 80°; V: 43°; D: 94°
Sterowanie przesłoną Stałe
Minimalna odległość ogniskowa 0.8 m (2.62 ft)
DORI Distance D: 55.0 m; O: 22.0 m; R: 11.0 m; I: 5.5 m (D: 180.45 ft; O:

72.18 ft; R: 36.09 ft; I: 18.04 ft)
Kamera
Rozdzielczość kamery 2 MP (1920 × 1080)
Wygląd kamery Bullet
Sensor obrazu 1/3.2" CMOS
System skanowania Postępujące (Progressive)
Czas migawki elektronicznej PAL: 1/25 s–1/100,000 s; NTSC: 1/30 s–1/100,000 s
Minimalne oświetlenie 0.02 lux@F2.0 (Kolor, 30 IRE); 0.002 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE); 0

lux (z włączonym iluminatorem)
Współczynnik sygnał/szum >65 dB
Zasięg iluminacji 30 m (98.43 ft)
Sterowanie iluminatorem Auto; Ręczne
Liczba iluminatorów 2 (IR światło)
Regulacja kąta Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360°
Obudowa i wymiary
Materiał obudowy Metal
Wymiary produktu 150.0 mm × 69.7 mm × 70.0 mm (5.91" × 2.74" × 2.76")
Waga netto 0.27 kg (0.60 lb)
Waga brutto 0.33 kg (0.73 lb)
Instalacja Montaż na ścianie, suficie, na pionowym słupie
Certyfikaty
Certyfikaty CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035
Zasilanie
Zasilanie 12 VDC ± 30%
Zużycie energii Maks. 2.8 W (12 VDC, IR włączony)
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