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KAMERA DAHUA HAC-HFW2401R-Z-
IRE6-27135

Cena 874,88 zł

Numer katalogowy 15140

Kod producenta HAC-HFW2401R-Z-IRE6-27135

Kod EAN 6939554931529

Kąt widzenia 98°

WDR Tak

Jakość obrazu 4 Mpx / 2K

AGC Tak

Rodzaj przetwornika CMOS

Pobór prądu 500 mA

Widoczność w nocy 60 m

DWDR Nie

Rozdzielczość 2688x1520

3DNR Tak

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Klasa szczelności IP67

Czułość przetwornika 0.01Lux/F1.3, 30IRE, 0Lux IR on

Typ obudowy Tubowa

Obiektyw Motozoom

Wbudowany obiektyw Tak

BLC Tak

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Zasilanie kamery 12V DC ±25%

Wielkość przetwornika 1/3''

2DNR Tak

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

HLC Tak

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Menu OSD Tak

Balans bieli Tak

Klasa odporności Nie dotyczy

Audio Nie
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Model przetwornika2 CMOS

Opis produktu
 

KAMERA DAHUA HAC-HFW2401R-Z-IRE6-27135
przetwornik 1/3" 4.1 Megapixel CMOS
wysoka jakość obrazu: 25fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P
duży zasięg transmisji (do 500m) z wykorzystaniem standardowego kabla koncentrycznego 75Ω (do 300m z
wykorzystaniem skrętki)
funkcje: WDR 120dB, AWB, AGC, BLC, 2DNR, 3DNR
mechaniczny filtr ICR
obiektyw motozoom 2,5-13,5mm
max zasięg reflektora Smart IR 60m
zasilanie DC12V
stopień ochrony IP67

Model: HAC-HFW2401R-Z-IRE6-27135
Rodzaj przetwornika: CMOS
Wielkość przetwornika: 1/3''
Pobór prądu: 500 mA
Widoczność w nocy: 60 m
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość: 2688x1520
Wbudowany obiektyw: Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
WDR: Tak
Balans bieli: Tak
Klasa szczelności: IP67
Klasa odporności: Nie dotyczy
Czułość przetwornika: 0.01Lux/F1.3, 30IRE, 0Lux IR on
Audio: Nie
2DNR: Tak
3DNR: Tak
DWDR: Nie
HLC: Tak
BLC: Tak
AGC: Tak
Menu OSD: Tak
Zasilanie kamery: 12V DC ±25%
Typ obudowy: Tubowa
Jakość obrazu: 4 Mpx / 2K
Model przetwornika2: CMOS
Kąt widzenia: 98°
Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
Obiektyw: Motozoom

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

