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KAMERA DAHUA HDCVI HAC-
HDW1230T-Z-A-2712

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Wbudowany obiektyw
Rodzaj przetwornika
Widocznos¢ w nocy
Whbudowany reflektor podczerwienii
Audio

Obiektyw
Wbudowany mikrofon
Rozdzielczo$¢ kamery
Wielkos¢ przetwornika
Rozdzielczos¢

Czutos¢ przetwornika
Typ obudowy

Materiat wykonania obudowy

produktu

przetwornik 1/2.8

wysoka jakos$¢ obrazu: 30 kl/s @ 1080P

20780
HAC-HDW1230T-Z-A-2712
6939554954627

Tak

CMOS

60 m

Tak

Tak

Motozoom

Tak

2MPX (FULLHD)

1/2.8"

1920x1080
0.005Lux/F1.8, 30IRE, OLux IR on
Koputkowa

Metalowa

duzy zasieg transmisji (do 500m) z wykorzystaniem standardowego kabla koncentrycznego 75Q (do 300m z

wykorzystaniem skretki)

menu OSD

funkcje: AWB, AGC, BLC, 2DNR
mechaniczny filtr ICR

obiektyw 2,7~ 12mm

max zasieg reflektora Smart IR 60m
wbudowany modut audio - mikrofon
zasilanie DC12V

stopien ochrony IP67

Model: HAC-HDW1230T-Z-A-2712
Rodzaj przetwornika: CMOS
Wielkos$¢ przetwornika: 1/2.8"
Widocznos$¢ w nocy: 60 m
Rozdzielczo$¢: 1920x1080
Wbudowany obiektyw: Tak
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Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak

Czutos$¢ przetwornika: 0.005Lux/F1.8, 30IRE, OLux IR on
Audio: Tak

Wbudowany mikrofon: Tak

Typ obudowy: Koputkowa

Rozdzielczo$¢ kamery: 2MPX (FULLHD)

Obiektyw: Motozoom

Materiat wykonania obudowy: Metalowa
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