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Kamera Dahua IPC-HDW1430DT-

SAW-02808B

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Balans bieli

Obstuga WiFi

Obstuga kart pamieci
Klasa odpornosci

Typ obudowy

WDR

Rozdzielczo$¢ kamery
Wbudowany gtosnik
Wielkos¢ przetwornika
Rozdzielczos¢
Mechaniczny filtr podczerwieni
Detekcja ruchu

Onvif

Klasa szczelnosci
Audio
Wielostrumieniowos¢ (ilos¢ strumienii)
Wbudowany obiektyw
Wbudowany mikrofon
Rodzaj przetwornika
Zgodny z NDAA

Typ kamery
Ogniskowa obiektywu

Wbudowany reflektor podczerwienii

Kamera Dahua IPC-HDW1430DT-SAW-0280B

841,04 zt
53716
IPC-HDW1430DT-SAW-0280B
6923172540270
Tak

Tak

Nie

Nie dotyczy
Koputkowa

Tak

3MPX

Tak

1/3"

2560x1440

Tak

Tak

Tak

1P67

Tak

2 szt.

Tak

Tak

CMOSs

Nie
Zewnetrzna/wewnetrzna
2.8 mm

Tak
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Model: IPC-HDW1430DT-SAW-0280B
Rodzaj przetwornika: CMOS

Wielkos¢ przetwornika: 1/3"

Typ kamery: Zewnetrzna/wewnetrzna
Rozdzielczos¢: 2560x1440
Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
Wbudowany obiektyw: Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
Wielostrumieniowos¢ (ilos$¢ strumienii): 2 szt.
WDR: Tak

Balans bieli: Tak

Detekcja ruchu: Tak

Obstuga WiFi: Tak

Onvif: Tak

Obstuga kart pamieci: Nie

Klasa szczelnosci: IP67

Klasa odpornosci: Nie dotyczy

Audio: Tak

Wbudowany mikrofon: Tak
Wbudowany gtosnik: Tak

Typ obudowy: Koputkowa
Rozdzielczo$¢ kamery: 3MPX

Zgodny z NDAA: Nie
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