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Kamera Hanhwa QNV-C8083R Seria Q

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Wbudowany obiektyw

Typ obudowy

Rodzaj przetwornika
Obiektyw

Widocznosé w nocy

Materiat wykonania obudowy
Ogniskowa obiektywu

IVS (inteligentna analiza obrazu)
Balans bieli

NDAA

Detekcja ruchu

Onvif

Klasa szczelnosci

Pobér mocy

Wspierane protokoty sieciowe

Audio

Rozdzielczo$¢ kamery
Kat widzenia

Wielkos$¢ przetwornika
Wandaloodpornos¢
Typ kamery

WDR

Wbudowany reflektor podczerwienii
Wbudowany mikrofon
Strefy prywatnosci
Obstuga WiFi

Obstuga kart pamieci

4 180,03 zt
50523
QNV-C8083R
Tak
Koputkowa
CMoOS
Regulowany
30m
Metalowa
3.2-10.2 mm
Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

IP66

13w

IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP,
RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP,
NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP,
FTP, SMTP, ICMP, IGMP,
SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS,
DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP,
SRTP (TCP, UDP Unicast)

Tak
5MPX
95° - 29°
1/2.8"
Tak
Zewnetrzna/wewnetrzna
Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Tak
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Klasa odpornosci 1IK10

Czutos¢ przetwornika Kolor: 0.07Lux (F1.6, 1/30sek)
Czarnobiaty: 0.007Lux (F1.6,
1/30sek, 30IRE), OLux(IR LED
witaczone)

Opis produktu
Kamera Hanhwa QNV-C8083R Seria Q

Kamera Hanhwa QNV-C8083R to wszechstronny model, ktéry sprawdzi sie zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz budynkéw.
Dzieki wysokiej rozdzielczosci 5MPX, uzytkownik otrzymuje wyrazny i szczegétowy obraz. Model ten wyposazony jest w
przetwornik CMOS o wielkosci 1/2.8" oraz regulowany obiektyw o ogniskowej 3.2-10.2 mm.

Jednym z kluczowych atutéw tej kamery jest jej zdolno$¢ do pracy w nocy. Dzieki wbudowanemu reflektorowi podczerwieni,
mozliwe jest uzyskanie widocznosci do 30 m w ciemnosci. Kamera oferuje réwniez funkcje takie jak detekcja ruchu i
inteligentna analiza obrazu (IVS), co zwieksza jej funkcjonalnos¢.

Konstrukcja kamery jest odporna na warunki atmosferyczne z klasa szczelnosci IP66 oraz odpornosciag na wandalizm klasy
IK10. Obudowa wykonana jest z metalu, co zapewnia trwato$¢ i dtugowiecznos$¢ urzadzenia.

Warto réwniez zwréci¢ uwage na dodatkowe funkcje, takie jak wbudowany mikrofon oraz obstuga kart pamieci. Kamera
wspiera wiele protokotéw sieciowych, co utatwia integracje z systemami monitoringu.

Podsumowujac, kamera Hanhwa QNV-C8083R to idealne rozwigzanie dla oséb poszukujgcych niezawodnego sprzetu do
monitoringu, ktéry tgczy w sobie nowoczesne technologie oraz solidne wykonanie.
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