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Kamera Hanhwa QNV-C8083R Seria Q

Cena 4 180,03 zł

Numer katalogowy 50523

Kod producenta QNV-C8083R

Pobór mocy 13 W

Wspierane protokoły sieciowe IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP,
RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP,
NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP,
FTP, SMTP, ICMP, IGMP,
SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS,
DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP,
SRTP (TCP, UDP Unicast)

Wbudowany obiektyw Tak

Typ obudowy Kopułkowa

Rodzaj przetwornika CMOS

Obiektyw Regulowany

Widoczność w nocy 30 m

Materiał wykonania obudowy Metalowa

Ogniskowa obiektywu 3.2-10.2 mm

IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak

Balans bieli Tak

NDAA Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Klasa szczelności IP66

Klasa odporności IK10

Czułość przetwornika Kolor: 0.07Lux (F1.6, 1/30sek)
Czarnobiały: 0.007Lux (F1.6,
1/30sek, 30IRE), 0Lux(IR LED
włączone)

Audio Tak

Rozdzielczość kamery 5MPX

Kąt widzenia 95° - 29°

Wielkość przetwornika 1/2.8"

Wandaloodporność Tak

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

WDR Tak

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak
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Wbudowany mikrofon Tak

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Opis produktu
 

Kamera Hanhwa QNV-C8083R Seria Q
Model: QNV-C8083R
Rodzaj przetwornika: CMOS
Wielkość przetwornika: 1/2.8"
Widoczność w nocy: 30 m
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Ogniskowa obiektywu: 3.2-10.2 mm
Wbudowany obiektyw: Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
WDR: Tak
Balans bieli: Tak
Strefy prywatności: Tak
Detekcja ruchu: Tak
Obsługa WiFi: Nie
Onvif: Tak
Obsługa kart pamięci: Tak
Klasa szczelności: IP66
Klasa odporności: IK10
Pobór mocy: 13 W
Czułość przetwornika: Kolor: 0.07Lux (F1.6, 1/30sek) Czarnobiały: 0.007Lux (F1.6, 1/30sek, 30IRE), 0Lux(IR LED
włączone)
Wspierane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS,
DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP
Unicast)
Audio: Tak
Wbudowany mikrofon: Tak
Typ obudowy: Kopułkowa
IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
Kąt widzenia: 95° - 29°
Rozdzielczość kamery: 5MPX
Obiektyw: Regulowany
Wandaloodporność: Tak
Materiał wykonania obudowy: Metalowa
NDAA: Tak
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