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Kamera Hanwha QNO-C9083R Seria Q

Numer katalogowy 50453

Kod producenta QNO-C9083R

Kod EAN 8801089212375

Rozdzielczość kamery 8MPX (4K)

Obsługa WiFi Nie

Obiektyw Regulowany

Detekcja ruchu Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Opis produktu
  
  

Kamera Hanwha QNO-C9083R Seria Q
Model: QNO-C9083R

   

  

Specyfikacja techniczna
Przetwornik obrazu 1/2.8" CMOS
Rozdzielczość 3840x2160, 3328x1872, 3072x1728, 2592x1944, 2688x1520,

1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720,
1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480,
640x360, 320x240

Maks. liczba klatek H.265/H.264: maks. 30fps/25fps (60Hz/50Hz) (WDR
włączony/wyłączony)
MJPEG: maks. 30fps (@8MP maks. 5fps)

Minimalne oświetlenie Kolor: 0.06Lux (F1.6, 1/30s, 30IRE)
B/W: 0.006Lux (F1.6, 1/30s, 30IRE), 0Lux (przy włączonym IR
LED)

Wyjście wideo USB: Micro USB Typ B, 1280x720 do instalacji
Obiektyw
Ogniskowa (Zoom) 3.2~10.2mm (3.2x) zmiennoogniskowy, sterowany silnikiem
Zoom optyczny 3.2x
Maks. przysłona F1.6 (szeroki) ~ F3.1 (tele)
Kąt widzenia H: 104° (szeroki) ~ 31° (tele)

V: 55° (szeroki) ~ 17° (tele)
D: 124° (szeroki) ~ 35° (tele)

Minimalna odległość 1.2m (3.93ft)
Kontrola ostrości Prosta regulacja ostrości
Typ obiektywu DC auto iris (skorygowany do IR)
Pan / Tilt / Rotate Pan: 0°~360° / Tilt: 0°~100° / Rotate: 0°~360°
Tytuł kamery Wyświetlany do 85 znaków
Tryb dzień/noc Auto (ICR)
Kompensacja tła BLC, WDR, SSDR
Szeroki zakres dynamiki 120dB
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Redukcja szumów WiseNRⅡ (oparty na silniku AI)
SSNRⅤ

Detekcja ruchu 8 stref, 8-punktowe strefy wielokątne
Maskowanie prywatności 32 strefy, 4-punktowe strefy czworokątne

Kolory: Szary/Zielony/Czerwony/Niebieski/Czarny/Biały
Kontrola wzmocnienia Niskie / Średnie / Wysokie
Balans bieli ATW / AWC / Manualny / Wewnątrz / Na zewnątrz
Obsługa LDC Tak
Prędkość migawki Minimalna / Maksymalna / Przeciwdziałanie migotaniu

(1/5~1/12 000s)
Obrót wideo Flip, Mirror, Widok korytarzowy (90°/270°)
Analityka
Klasyfikacja obiektów Osoba / Pojazd (Typ:

samochód/autobus/ciężarówka/motocykl/rower)
Atrybuty Osoba, Pojazd (Typ:

samochód/autobus/ciężarówka/motocykl/rower)
Obsługa DetectionShot Tak
Zdarzenia analityczne oparte na AI Detekcja ruchu*, Detekcja obiektów, Wirtualna linia*

(Przekroczenie/Kierunek), Wirtualna strefa*
(Krzążenie/Wtargnięcie/Wejście/Wyjście)

Zdarzenia analityczne Detekcja defocusu, Sabotaż, Wirtualna strefa
(Pojawienie/Zniknięcie)

Inteligencja biznesowa (AI) Liczenie osób, Liczenie pojazdów, Zarządzanie kolejkami, Mapa
cieplna

Uwaga * Niektóre funkcje analizy wideo działają tylko dla detekcji osób
i pojazdów

Alarmy
Wejście/Wyjście alarmowe 1 wejście / 1 wyjście
Wyzwalacze alarmowe Analityka, Rozłączenie sieci, Wejście alarmowe, Subskrypcja

MQTT
Zdarzenia alarmowe - Przesyłanie plików (obraz) przez e-mail/FTP

- Powiadomienia e-mail
- Nagrywanie na SD/SDHC/SDXC lub NAS po wykryciu
zdarzenia
- Wyjście alarmowe
- Przekazanie (preset PTZ, wysyłanie wiadomości przez
HTTP/HTTPS/TCP)
- Odtwarzanie klipu audio
- Publikacja MQTT

Dźwięk
Wejście audio Wybieralne (mikrofon / linia)
Wyjście audio Linia wyjściowa
Oświetlenie
Typ światła IR LED (850nm)
Zasięg oświetlenia 30m (98.42ft)
Sieć
Ethernet RJ-45 (10/100BASE-T)
Kompresja wideo
Formaty kompresji H.265 / H.264: Main/High, MJPEG
Kompresja audio
Obsługiwane formaty G.711 u-law / G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz
Przepływność G.726 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
AAC-LC 48Kbps przy 16KHz
Kodowanie inteligentne
Tryby Manualne (5 obszarów), WiseStreamⅢ (oparte na silniku AI)
Kontrola bitrate
H.264/H.265 CBR lub VBR
MJPEG VBR
Streaming
Tryby transmisji Unicast (20 użytkowników) / Multicast
Liczba profili strumieniowych Do 5 profili
Protokoły sieciowe
Obsługiwane protokoły IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP,

NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP,
SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour,
LLDP, CDP, SRTP (TCP, UDP Unicast), MQTT

API i integracja
Obsługiwane interfejsy API ONVIF Profile S/G/T/M, SUNAPI (HTTP API), Hanwha Vision Open

Platform
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Bezpieczeństwo
Ochrona systemu/firmware Zaszyfrowane oprogramowanie, Bezpieczny rozruch,

Podpisane oprogramowanie
Uwierzytelnianie użytkownika Digest Authentication, Ochrona przed atakami brute-force
Uwierzytelnianie sieciowe IEEE 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2)
Bezpieczna komunikacja HTTPS, WSS (WebSocket Secure)
Kontrola dostępu Kontrola dostępu na podstawie adresów IP
Ochrona danych Szyfrowanie poświadczeń, Szyfrowana kompresja plików

nagrań na żywo
Zarządzanie logami Rejestrowanie dostępu, systemu i zdarzeń
Identyfikacja urządzenia Certyfikat urządzenia (Hanwha Vision Root CA)
Bezpieczne przechowywanie Szyfrowanie partycji karty SD
Funkcja
Języki interfejsu Angielski, Koreański, Chiński, Francuski, Włoski, Hiszpański,

Niemiecki, Japoński, Rosyjski, Portugalski, Czeski, Polski,
Turecki, Holenderski, Węgierski, Grecki

Pamięć masowa Micro SD/SDHC/SDXC, 1 slot, do 256GB
Pamięć operacyjna 2GB RAM, 1GB Flash
Parametr
Temperatura pracy / Wilgotność -30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) / 0~100% RH (kondensacja)

Uruchomienie powinno odbywać się powyżej -30°C
Kontrola wilgotności Tak, z odpowietrznikiem powietrza
Temperatura przechowywania / Wilgotność -50°C ~ +60°C (-58°F ~ +140°F) / 0~95% RH
Certyfikacja IP66, IK10, NEMA 4X
Napięcie wejściowe PoE (IEEE802.3af, Klasa 3)
Pobór mocy PoE: Maks. 12W, typowo 5.3W
Parametr
Kolor / Materiał Biały / Aluminium
Kod RAL RAL9003
Wymiary / Waga Ø93.4 x 245.8 mm (Ø3.68 x 9.68") / 930 g (2.05 lb)
Otwór na przewód Brak
Kompatybilność z puszkami Gangbox (SBO-090GP): pojedyncza, podwójna, 4" ośmiokątna

(sprzedawana oddzielnie)
Certyfikacje i Standardy
EMC (Kompatybilność elektromagnetyczna) - FCC 47 CFR 15 Subpart B Klasa A

- ICES-3(A) / NMB-3(A)
- CE / UKCA
- EN 55032 Klasa A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- VCCI CISPR 32 Klasa A
- RCM AS/NZS CISPR 32 Klasa A

Bezpieczeństwo - UL 62368-1
- CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1
- IEC/EN 62471

Środowiskowe - IEC/EN 63000
- IEC/EN 60529 IP66
- IEC/EN 62262 IK10
- NEMA 250 Typ 4X

Akcesorium
Puszka montażowa SBO-140BW, SBO-140WW
Montaż sufitowy (pojedynczy) SBP-140CMT
Montaż na słupie SBD-140PMW
Montaż narożny SBD-140KMB
Szafka SBP-150NBW
Płyta montażowa (Gang Plate) SBO-090GP
DORI Standard
Detect (Wykrywanie) Szerokokątny: 60.0 m / Teleobiektyw: 276.9 m
Observe (Obserwacja) Szerokokątny: 24.2 m / Teleobiektyw: 111.7 m
Recognize (Rozpoznawanie) Szerokokątny: 12.0 m / Teleobiektyw: 55.4 m
Identify (Identyfikacja) Szerokokątny: 6.0 m / Teleobiektyw: 27.7 m
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