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Kamera Hanwha QNV-C6083R Seria Q

Cena 3 282,46 zł

Numer katalogowy 54404

Kod producenta QNV-C6083R

Onvif Tak

Klasa szczelności IP66

Czułość przetwornika Kolorowy: 0.04Lux (F1.6, 1/30sec)
Czarnobiały: 0.004Lux (F1.6,
1/30sec, 30IRE), 0Lux(IR LED on)

Audio Tak

Wbudowany obiektyw Tak

Kąt widzenia 102.0° - 32.2°

Rodzaj przetwornika CMOS

Wandaloodporność Tak

Widoczność w nocy 40 m

WDR Tak

Ogniskowa obiektywu 3.2-10.2 mm

IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak

Balans bieli Tak

Wejścia/wyjścia audio 1/1

Detekcja ruchu Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa odporności IK10

Wspierane protokoły sieciowe IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP,
RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP,
NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP,
FTP, SMTP, ICMP, IGMP,
SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS,
DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP,
CDP, SRTP (TCP, UDP Unicast)

Typ obudowy Kopułkowa

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

Obiektyw Motozoom

Wielkość przetwornika 1/2.8"

Materiał wykonania obudowy Metalowa

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Wejścia/wyjścia alarmowe 1/1

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak
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Wbudowany mikrofon Tak

Strefy prywatności Tak

NDAA Tak

Obsługa WiFi Nie

Opis produktu

Kamera Hanwha QNV-C6083R Seria Q
Kamera Hanwha QNV-C6083R to wszechstronny model, który sprawdzi się zarówno w zastosowaniach zewnętrznych, jak i
wewnętrznych. Dzięki zaawansowanemu przetwornikowi CMOS o wielkości 1/2.8", oferuje doskonałą jakość obrazu w
rozdzielczości 2MPX (FULLHD). Wbudowany obiektyw z zakresem ogniskowej 3.2-10.2 mm oraz motozoom umożliwia
elastyczne dostosowanie widoku.

W nocy kamera zapewnia widoczność do 40 m, dzięki czemu monitoring jest skuteczny nawet w ciemnych warunkach.
Dodatkowo, funkcje takie jak WDR, balans bieli oraz detekcja ruchu zwiększają możliwości monitoringu.

Kamera jest wyposażona w inteligentną analizę obrazu (IVS) oraz obsługuje wejścia i wyjścia alarmowe, co pozwala na
integrację z systemami zabezpieczeń. Klasa szczelności IP66 oraz odporność na wandalizm (IK10) zapewniają trwałość i
niezawodność w trudnych warunkach.

Model QNV-C6083R wspiera różnorodne protokoły sieciowe, co ułatwia integrację z istniejącymi systemami. Dodatkowo,
posiada wbudowany mikrofon oraz możliwość obsługi kart pamięci, co zwiększa funkcjonalność urządzenia.

Wymiary kamery to 0.7500 kg wagi, a jej metalowa obudowa gwarantuje solidność i długowieczność. To idealne rozwiązanie
dla osób szukających niezawodnego monitoring w różnych warunkach.
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