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Opis produktu

KAMERA HD-TVI HIKVISION DS-2AE4225TI-D 4.8-120mm

KAMERA HD-TVI HIKVISION
DS-2AE4225TI-D 4.8-120mm

Cena
Numer katalogowy

Kod producenta

3 260,10 zt
18135
DS-2AE4225TI-D(E)

Kod EAN 6941264023555
Typ kamery Zewnetrzna/wewnetrzna
Ogniskowa obiektywu 4.8-120 mm
Klasa szczelnosci IP66

Kat widzenia 58 °- 4.8 °
WDR Tak

AGC Nie

2DNR Nie

HLC Tak

Menu OSD Tak
Rozdzielczo$¢ kamery 8MPX (4K)
Rozdzielczos¢ 1920x1080
Whbudowany reflektor podczerwienii Tak

Typ obudowy Koputkowa
Obiektyw Motozoom
BLC Tak
Zasilanie kamery 12 v DC
DWDR Nie

3DNR Tak
Wbudowany obiektyw Tak
Widocznos¢ w nocy 100 m

Oferujemy kamere HD-TVI HIKVISION DS-2AE4225TI-D, ktéra zapewnia doskonatg jako$¢ obrazu w rozdzielczosci 1920x1080.
Dzieki ogniskowej obiektywu 4.8-120 mm oraz wbudowanemu reflektorowi podczerwieni, kamera umozliwia widocznosé¢ w
nocy do 100 m, co czyni jg idealnym rozwigzaniem do monitorowania zaréwno wewnetrznych, jak i zewnetrznych przestrzeni.

e Model: DS-2AE4225TI-D(E)
¢ Widocznos¢ w nocy: 100 m

¢ Typ kamery: Zewnetrzna/wewnetrzna
* Rozdzielczos¢: 1920x1080
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Ogniskowa obiektywu: 4.8-120 mm
Wbudowany obiektyw: Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
WDR: Tak

Klasa szczelnosci: IP66

3DNR: Tak

HLC: Tak

BLC: Tak

Menu OSD: Tak

Zasilanie kamery: 12 V DC

Typ obudowy: Koputkowa

Kat widzenia: 58 °- 4.8 °
Rozdzielczos¢ kamery: 8MPX (4K)
Obiektyw: Motozoom
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