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Opis produktu

KAMERA HDCVI DAHUA HAC-HDBW2501R-Z-27135-52

KAMERA HDCVI DAHUA HAC-
HDBW?2501R-Z-27135-52

Cena

Czas wysyiki

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Seria

Typ oswietlacza
Seria kamery
Rozdzielczo$¢ kamery
Typ obudowy

HLC

Zoom optyczny (PTZ)
Kolor obudowy

Audio

Kat widzenia

1 207,82 zt

24 godziny

21047
HAC-HDBW2501R-Z-27135-S2
6939554952425

HDCVI

Diody podczerwien (IR)
Dahua Pro

5MPX

Koputkowa

Nie

=5x

Biaty

Nie

113° - 31°

Odkryj nowa jako$¢ monitoringu dzieki kamerze HDCVI DAHUA HAC-HDBW2501R-Z-27135-S2. To zaawansowane urzgdzenie
zapewnia wyrazny obraz oraz szereg funkcji, ktére utatwiag Ci nadzér nad wybranym obszarem. Idealnie sprawdzi sie w
réznych srodowiskach, od domoéw po sklepy i magazyny.

Korzysci z uzywania kamery DAHUA

* Wysoka rozdzielczo$¢ obrazu, co pozwala na lepszg identyfikacje oséb i obiektéw.

Specyfikacja techniczna

Model: HAC-HDBW2501R-Z-27135-52
Standard: AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
Wielkos¢ matrycy: 5 Mpx

Rozdzielczos$é: 2592 x 1944 - 5 Mpx, 2560 x 1440 - 3.7 Mpx, 1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw: 2.7 - 13.5 mm - Motozoom
Kat widzenia: 102° - 29°

Stosunek sygnat/szum (S/N): > 65 dB
Zasieg oswietlacza IR: 30 m

Duzy zasieg transmisji, dzieki czemu mozesz monitorowa¢ wieksze obszary bez problemdéw z sygnatem.
Wandaloodporna obudowa, co zapewnia dodatkowe bezpieczenstwo w trudnych warunkach.

Funkcje automatycznej regulacji, ktére dostosowujg obraz do réznych warunkéw oswietleniowych.
Wszechstronnos¢ zastosowania, co czyni jg idealnym rozwigzaniem dla réznych typéw obiektéw.
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Regulacja mocy oswietlacza IR: Automatyczna

Wyjscie wideo: AHD / HD-CVI / HD-TVI/PAL-1 Vpp /75 Q
Audio: Wejscie na mikrofon zewnetrzny - tylko HD-CVI
Menu ekranowe OSD: Menu OSD dostepne poprzez rejestrator DAHUA
Zasilanie: 12 V DC/ 730 mA

Pobér mocy: < 8.8 W

Obudowa: Dome, Metalowa

Kolor: Biaty

Klasa szczelnosci: IP67

Wandaloodporna: IK10

Temperatura pracy: -30 °C ... 60 °C

Waga: 0.46 kg

Wymiary: @ 122 x 89 mm

Producent / Marka: DAHUA
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