
 

Dane aktualne na dzień: 13-11-2025 17:10

Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/kamera-hdcvi-dahua-hac-hdw1200tlm-il-a-0280b-s6-p-93621.html

  
KAMERA HDCVI DAHUA HAC-
HDW1200TLM-IL-A-0280B-S6

Cena 397,84 zł

Numer katalogowy 43166

Kod producenta HAC-HDW1200TLM-IL-A-0280B-S6

AGC Tak

Wbudowany obiektyw Tak

2DNR Nie

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

HLC Tak

Widoczność w nocy 20 m

Menu OSD Nie

Rozdzielczość 1920x1080

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Balans bieli Tak

Czułość przetwornika 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001
lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux
(Illuminator on)

Typ obudowy Kopułkowa

Obiektyw Stały

BLC Tak

Zasilanie kamery 12 V DC

Jakość obrazu 2 Mpx / Full HD

DWDR Tak

Rodzaj przetwornika CMOS

3DNR Tak

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Klasa szczelności IP67

Audio Tak

Kąt widzenia 102°
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Oferujemy kamerę HDCVI Dahua HAC-HDW1200TLM-IL-A-0280B-S6, idealną do monitoringu zarówno wewnętrznego, jak i
zewnętrznego. Dzięki rozdzielczości 1920x1080 (Full HD) uzyskasz wyraźny i szczegółowy obraz. Wbudowany obiektyw oraz
mechaniczny filtr podczerwieni zapewniają doskonałą widoczność w nocy do 20 metrów.

Kamera charakteryzuje się klasą szczelności IP67, co oznacza, że jest odporna na działanie wody i pyłu. Jej czułość
przetwornika wynosi 0.01 lux w kolorze oraz 0.001 lux w trybie czarno-białym, co pozwala na efektywne nagrywanie w słabych
warunkach oświetleniowych. Dodatkowo, kamera wyposażona jest w funkcje takie jak 3DNR, DWDR, HLC i BLC, które
poprawiają jakość obrazu w trudnych warunkach.

Zasilanie kamery odbywa się za pomocą 12 V DC, a jej waga to 0.4200 kg. Model ten to solidny wybór dla każdego systemu
monitoringu.
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