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KAMERA HDCVI DAHUA HAC-
HDW1200TQ-0280B

Cena 232,61 zł

Numer katalogowy 27103

Kod producenta HAC-HDW1200TQ-0280B

Kod EAN 6939554986703

Typ obudowy Kopułkowa

Wandaloodporność Nie

WDR Nie

Wbudowany obiektyw Tak

BLC Tak

Rodzaj przetwornika CMOS

Zasilanie kamery Max 2.9W (12V DC, IR on)

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

DWDR Tak

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Menu OSD Tak

Balans bieli Tak

Wyjście analogowe BNC Nie

Klasa odporności Nie dotyczy

Czułość przetwornika 0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR on

Obiektyw Stały

Materiał wykonania obudowy Metalowa

Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.) φ109.9 mm × 100.9 mm (φ4.33" ×
3.97")

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

AGC Tak

Wielkość przetwornika 1/2.7''

2DNR Tak

Rozdzielczość 1920x1080

3DNR Nie

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Temperatura pracy -40°C ~ +60°C

Klasa szczelności IP67
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Pobór mocy 3

Audio Nie

Opis produktu
  
  

KAMERA HDCVI DAHUA HAC-HDW1200TQ-0280B
Model: HAC-HDW1200TQ-0280B

   

  

Najważniejsze cechy

standard przesyłu obrazu: CVI/TVI/AHD/CVBS
przetwornik: 1/2.7" 2MP Progressive Scan CMOS
rozdzielczość: 1920x1080 (2Mpx) @ 25/30 kl/s
czułość: 0.02lux/F1.9 30IRE, 0lux (IR wł.)
obiektyw: 2.8mm
1 dioda IR LED (zasięg 40m)
AGC, AWB, BLC, HLC, 2D DNR, DWDR, Defog
mechaniczny filtr podczerwieni ICR
systemy: strefy prywatności (8 masek)
menu OSD dostępne z poziomu rejestratora (obsługa CoC)
system szybkiej i łatwej instalacji (Quick-to-install)
obudowa: klasa szczelności (IP67)
zasilanie: 12V DC
wymiary: Ø109.9x100.9mm (szer./wys.)
gwarancja: 36 miesięcy

Przeznaczenie

Kamera może służyć do monitoringu np. magazynów, parkingów, hurtowni, szkół, przedszkoli itp.

Specyfikacja techniczna
Główne
Przetwornik

Rozdzielczość

System skanowania

Migawka

Minimalne oświetlenie

Stosunek sygnału do szumu
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Oświetlacz

Zasięg oświetlacza

Kontrola oświetlacza

Zasięg oświetlacza

Obiektyw
Rodzaj

Montaż

Ogniskowa

Kąt widzenia

Typ przysłony

Tryb Makro

Zasięg DORI

Obraz
Rozdzielczość przetwarzania

Prędkość i rozdzielczość przetwarzania

(dla systemu CVI)

Prędkość i rozdzielczość przetwarzania
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(dla systemu AHD)

Prędkość i rozdzielczość przetwarzania

(dla systemu TVI)

Prędkość i rozdzielczość przetwarzania

(dla systemu CVBS)

Kompensacja tła

Kontrola wzmocnienia

Redukcja szumów

Balans bieli

Smart IR

Defog

Lustrzane odbicie

Strefy prywatności

Złącza
Wideo

Zasilanie

Funkcje
Tryb pracy

Menu OSD

Języki OSD

Klasa szczelności

Pozostałe
Certyfikaty
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Materiał obudowy

Zasilanie

Pobór mocy

Wilgotność

Temperatura otoczenia

Temperatura pracy

Waga

Wymiary (szer. / wys.)

Gwarancja
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