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KAMERA HDCVI DAHUA HAC-
HDW1200TQ-0280B

Cena 234,61 zł

Dostępność Niedostępny

Numer katalogowy 27103

Kod producenta HAC-HDW1200TQ-0280B

Kod EAN 6939554986703

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

Wielkość przetwornika 1/2.7''

Rozdzielczość 1920x1080

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Audio Nie

Kąt widzenia 119°

Materiał wykonania obudowy Metalowa

Wbudowany obiektyw Tak

Rodzaj przetwornika CMOS

Widoczność w nocy 40 m

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Czułość przetwornika 0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR on

Typ obudowy Kopułkowa

Obiektyw Stały

Opis produktu

KAMERA HDCVI DAHUA HAC-HDW1200TQ-0280B
Kamera HDCVI Dahua HAC-HDW1200TQ-0280B to nowoczesne rozwiązanie do monitoringu, które zapewnia wysoką jakość
obrazu. Dzięki maksymalnej liczbie 30 klatek na sekundę przy rozdzielczości 1080P, obraz jest płynny i wyraźny. Wbudowany
mikrofon umożliwia rejestrację dźwięku, co zwiększa funkcjonalność urządzenia.

Instalacja kamery jest szybka i prosta, co pozwala zaoszczędzić czas. Możliwość przełączania między różnymi formatami CVI,
CVBS, AHD i TVI sprawia, że kamera jest wszechstronna i łatwa do integracji z istniejącymi systemami. Stały obiektyw o
ogniskowej 2,8 mm oferuje szeroki kąt widzenia wynoszący 119°.

Kamera jest wyposażona w funkcję Smart IR, która zapewnia widoczność w nocy do 40 m. Dzięki czułości przetwornika
wynoszącej 0.02Lux/F1.9, obraz pozostaje czytelny nawet w słabym oświetleniu. Obudowa kamery jest wykonana z metalu i
charakteryzuje się klasą szczelności IP66, co zapewnia jej odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Specyfikacja:

Model: HAC-HDW1200TQ-0280B
EAN: 6939554986703
SKU: 27103
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MPN: HAC-HDW1200TQ-0280B
Rodzaj przetwornika: CMOS
Wielkość przetwornika: 1/2.7''
Rozdzielczość: 1920x1080 (2MPX)
Czułość przetwornika: 0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR on
Typ obudowy: Kopułkowa
Waga: 1 kg
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