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Opis produktu

KAMERA HDCVI DAHUA HAC-
HDW1231T-Z-A-2712

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Rodzaj przetwornika
Widocznos¢ w nocy
Ogniskowa obiektywu
Czutos¢ przetwornika

Typ obudowy

Obiektyw

Materiat wykonania obudowy
Wbudowany obiektyw
Rozdzielczo$¢ kamery
Wielkos¢ przetwornika
Rozdzielczos¢

Whbudowany reflektor podczerwienii
Audio

Kat widzenia
Wandaloodpornos¢

Wbudowany mikrofon

KAMERA HDCVI DAHUA HAC-HDW1231T-Z-A-2712

754,38 zt

29303
HAC-HDW1231T-Z-A-2712
6923172507037

CMOS

60 m

2.7mm-12mm (motozoom)
0.002lux/F1.5, 30IRE, OLux IR on
Koputkowa

Motozoom

Metalowa

Tak

2MPX (FULLHD)

1/2.8"

1920x1080

Tak

Tak

102°-30°

Nie

Tak

Kamera HDCVI DAHUA HAC-HDW1231T-Z-A-2712 to doskonate rozwigzanie do monitoringu. Dzieki rozdzielczosci 1920x1080
(2MPX FULLHD) zapewnia wyrazny obraz w kazdych warunkach. Wbudowany obiektyw motozoom o ogniskowej 2.7-12 mm

pozwala na elastyczne dostosowanie kata widzenia w zakresie od 30° do 102°.

W nocy kamera oferuje widocznos$¢ do 60 m, a czutos¢ przetwornika wynosi 0.002lux/F1.5, co zapewnia wysoka jakos¢ obrazu
nawet przy minimalnym oswietleniu. Wbudowany mikrofon umozliwia rejestracje dZzwieku, co zwieksza mozliwosci

monitoringu.

Kamera posiada metalowg obudowe, co zapewnia jej trwatos¢ i odpornos¢ na uszkodzenia. Model nie jest wandaloodporny, ale
z pewnoscig sprosta wielu warunkom zewnetrznym.

Specyfikacja techniczna:

e Rodzaj przetwornika: CMOS
¢ Wielkos¢ przetwornika: 1/2.8"
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¢ Kat widzenia: 102°-30°
e Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
e Audio: Tak

e Waga: 0.740 kg

Wybierz kamere HDCVI DAHUA HAC-HDW1231T-Z-A-2712, aby zapewni¢ sobie skuteczny i niezawodny monitoring.
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