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KAMERA HDCVI DAHUA HAC-
HDW1500T-IL-A-0280B-S2

Cena 512,13 zł

Numer katalogowy 43165

Kod producenta HAC-HDW1500T-IL-A-0280B-S2

Kod EAN 6923172590787

Czułość przetwornika 0.05 lux@F1.6 (kolor, 30 IRE) 0,005
lux@F1,6 (czarno-biały, 30 IRE) 0
luksów (oświetlacz włączony)

Typ obudowy Kopułkowa

Obiektyw Stały

AGC Nie

2DNR Nie

Jakość obrazu 5 Mpx

HLC Tak

Rodzaj przetwornika CMOS

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Balans bieli Tak

Klasa szczelności IP67

Audio Tak

Kąt widzenia 106°

BLC Tak

Zasilanie kamery 12 V DC

Wbudowany obiektyw Tak

DWDR Tak

Rozdzielczość kamery 5MPX

Widoczność w nocy 40 m

Rozdzielczość 2880x1620

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak
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Kamera HDCVI 5-MP ze stałą ogniskową i inteligentnym podwójnym oświetleniem
Maks. 25 kl./s przy 5 MP (wyjście wideo 16:9)
Inteligentne podwójne oświetlenie
Zasięg oświetlenia do 40 m
Super Adapt
Wbudowany mikrofon
Stały obiektyw 2.8mm
Możliwość przełączania CVI/CVBS/AHD/TVI
Klasa szczelności IP67
Zasilanie 12 VDC

Model: HAC-HDW1500T-IL-A-0280B-S2
Rodzaj przetwornika: CMOS
Widoczność w nocy: 40 m
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość: 2880x1620
Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
Wbudowany obiektyw: Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
Balans bieli: Tak
Klasa szczelności: IP67
Czułość przetwornika: 0.05 lux@F1.6 (kolor, 30 IRE) 0,005 lux@F1,6 (czarno-biały, 30 IRE) 0 luksów (oświetlacz
włączony)
Audio: Tak
2DNR: Nie
DWDR: Tak
HLC: Tak
BLC: Tak
AGC: Nie
Zasilanie kamery: 12 V DC
Typ obudowy: Kopułkowa
Jakość obrazu: 5 Mpx
Kąt widzenia: 106°
Rozdzielczość kamery: 5MPX
Obiektyw: Stały
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