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KAMERA HDCVI DAHUA HAC-
HDW1800M-0280B

Cena 498,47 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 25425

Kod producenta HAC-HDW1800M-0280B

Kod EAN 6939554975899

Rozdzielczość kamery 8MPX (4K)

2DNR Tak

Wielkość przetwornika 1/2.7''

HLC Tak

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Klasa szczelności IP67

Czułość przetwornika 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on

Typ obudowy Kopułkowa

Obiektyw Stały

Wbudowany obiektyw Tak

AGC Tak

Pobór prądu 360 mA

Rodzaj przetwornika CMOS

DWDR Tak

Widoczność w nocy 30 m

Rozdzielczość 3840x2160

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Balans bieli Tak

Klasa odporności Nie dotyczy

Audio Nie

Kąt widzenia 105°

BLC Tak

Jakość obrazu 8 Mpx / 4K
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KAMERA HDCVI DAHUA HAC-HDW1800M-0280B
Oferujemy kamerę HDCVI Dahua HAC-HDW1800M-0280B, która zapewnia wysoką jakość obrazu dzięki rozdzielczości 8 Mpx
(4K). Dzięki technologii CMOS oraz wielkości przetwornika 1/2.7'' uzyskasz wyraźny i szczegółowy obraz zarówno w dzień, jak i
w nocy. Kamera charakteryzuje się widocznością w nocy do 30 metrów, co zwiększa jej funkcjonalność w różnych warunkach
oświetleniowych.

Kamera jest przeznaczona do użytkowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, dzięki klasie szczelności IP67, co zapewnia jej
odporność na warunki atmosferyczne. Wbudowany mechaniczny filtr podczerwieni oraz reflektor podczerwieni sprawiają, że
obraz jest wyraźny nawet w całkowitej ciemności.

Wśród cech kamery znajdują się również: balans bieli, czułość przetwornika 0.03Lux/F2.0, a także funkcje 2DNR, DWDR, HLC,
BLC i AGC, które poprawiają jakość obrazu w trudnych warunkach. Obiektyw kamery jest stały, co ułatwia jej konfigurację i
użytkowanie.

Kamera HDCVI Dahua HAC-HDW1800M-0280B to idealne rozwiązanie do monitoringu, oferujące wysoką jakość obrazu oraz
niezawodność w różnych warunkach. Jej waga wynosi 0.3500 kg, co sprawia, że jest łatwa w instalacji.
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