Dane aktualne na dzien: 03-10-2025 04:35

Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/kamera-hdcvi-dahua-hac-hdw1800m-0280b-p-98177.html

= KAMERA HDCVI DAHUA HAC-
HDW1800M-02808B

Cena 498,47 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy 25425

Kod producenta HAC-HDW1800M-0280B
Kod EAN 6939554975899
Rozdzielczos¢ 3840x2160

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Balans bieli Tak

Klasa odpornosci Nie dotyczy

Audio Nie

Kat widzenia 105°

BLC Tak

Jakos¢ obrazu 8 Mpx / 4K

Pobér pradu 360 mA

Rodzaj przetwornika CMOS

DWDR Tak

Widocznos¢ w nocy 30m

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Whbudowany reflektor podczerwienii Tak

Klasa szczelnosci 1P67

Czutos¢ przetwornika 0.03Lux/F2.0, 30IRE, OLux IR on
Typ obudowy Koputkowa

Obiektyw Staty

Wbudowany obiektyw Tak

AGC Tak

Rozdzielczo$¢ kamery 8MPX (4K)

2DNR Tak

Wielkos¢ przetwornika 1/2.7"

HLC Tak

Typ kamery Zewnetrzna/wewnetrzna

Opis produktu
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KAMERA HDCVI DAHUA HAC-HDW1800M-0280B

Oferujemy kamere HDCVI Dahua HAC-HDW1800M-0280B, ktéra zapewnia wysoka jakos$¢ obrazu dzieki rozdzielczosci 8 Mpx
(4K). Dzieki technologii CMOS oraz wielkosci przetwornika 1/2.7'" uzyskasz wyrazny i szczegétowy obraz zaréwno w dzien, jak i
w nocy. Kamera charakteryzuje sie widocznoscig w nocy do 30 metréw, co zwieksza jej funkcjonalnos¢ w réznych warunkach
oswietleniowych.

Kamera jest przeznaczona do uzytkowania zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz, dzieki klasie szczelnosci IP67, co zapewnia jej
odpornos¢ na warunki atmosferyczne. Wbudowany mechaniczny filtr podczerwieni oraz reflektor podczerwieni sprawiaja, ze
obraz jest wyrazny nawet w catkowitej ciemnosci.

Wsrdéd cech kamery znajdujg sie réwniez: balans bieli, czuto$¢ przetwornika 0.03Lux/F2.0, a takze funkcje 2DNR, DWDR, HLC,
BLC i AGC, ktére poprawiajg jakos¢ obrazu w trudnych warunkach. Obiektyw kamery jest staty, co utatwia jej konfiguracje i
uzytkowanie.

Kamera HDCVI Dahua HAC-HDW1800M-0280B to idealne rozwigzanie do monitoringu, oferujgce wysoka jakos$¢ obrazu oraz
niezawodnos¢ w réznych warunkach. Jej waga wynosi 0.3500 kg, co sprawia, ze jest tatwa w instalacji.
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