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KAMERA HDCVI DAHUA HAC-
HFW1200C-0280B

Numer katalogowy 27126

Kod producenta HAC-HFW1200C-0280B

Kod EAN 6923172592798

Balans bieli Tak

Klasa odporności Nie dotyczy

Audio Nie

Kąt widzenia 101°

WDR Nie

Wbudowany obiektyw Tak

AGC Nie

Rodzaj przetwornika CMOS

Pobór prądu 230 mA

Widoczność w nocy 30 m

DWDR Tak

Rozdzielczość 1920x1080

3DNR Tak

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Klasa szczelności IP67

Czułość przetwornika 0.02

Typ obudowy Tubowa

Obiektyw Stały

BLC Tak

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

Zasilanie kamery 12V DC ±30%

Wielkość przetwornika 1/2.7''

2DNR Nie

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

HLC Tak

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Menu OSD Nie

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak
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Opis produktu

KAMERA HDCVI DAHUA HAC-HFW1200C-0280B
Kamera HDCVI Dahua HAC-HFW1200C-0280B to doskonałe rozwiązanie dla monitoringu zarówno wewnętrznego, jak i
zewnętrznego. Dzięki rozdzielczości 1920x1080 (Full HD) oraz maksymalnej liczbie klatek na sekundę wynoszącej 30,
zapewnia wyraźny i płynny obraz. Obiektyw stałoogniskowy o ogniskowej 2,8 mm oferuje szeroki kąt widzenia wynoszący
101°.

Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia widoczność w nocy do 30 m, co czyni tę kamerę idealnym narzędziem do
monitorowania w warunkach słabego oświetlenia. Dodatkowo, kamera jest wyposażona w mechaniczny filtr podczerwieni oraz
funkcję Smart IR, co poprawia jakość obrazu w nocy.

Kamera charakteryzuje się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne dzięki klasie szczelności IP67, co sprawia, że jest
idealna do użytku na zewnątrz. Zasilanie odbywa się przy użyciu napięcia DC 12V, a pobór prądu wynosi 230 mA.

Warto również zwrócić uwagę na dodatkowe funkcje, takie jak 3DNR oraz DWDR, które poprawiają jakość obrazu w trudnych
warunkach oświetleniowych. Kamera nie posiada funkcji audio, ale zapewnia stabilny i niezawodny monitoring.

Wymiary kamery to 1.0000 kg, co sprawia, że jest łatwa w montażu i użytkowaniu.
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