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KAMERA HDCVI DAHUA HAC-
HFW1500C-0280B-S2

Cena 310,88 zł

Numer katalogowy 27735

Kod producenta HAC-HFW1500C-0280B-S2

Kod EAN 6939554989582

Kąt widzenia 111°

Wbudowany obiektyw Tak

WDR Nie

Rozdzielczość kamery 5MPX

AGC Tak

Wielkość przetwornika 1/2.7''

2DNR Tak

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

HLC Tak

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Menu OSD Tak

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Klasa szczelności IP67

Czułość przetwornika 0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on

Typ obudowy Tubowa

Model przetwornika2 CMOS

Obiektyw Stały

Jakość obrazu 2 Mpx / Full HD

BLC Tak

Rodzaj przetwornika CMOS

Zasilanie kamery 12V ±30% DC

Widoczność w nocy 30 m

DWDR Tak

Rozdzielczość 2880x1620

3DNR Tak

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Balans bieli Tak

Klasa odporności Nie dotyczy
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Audio Nie

Opis produktu

KAMERA HDCVI DAHUA HAC-HFW1500C-0280B-S2
Oferujemy kamerę HDCVI DAHUA HAC-HFW1500C-0280B-S2, która zapewnia doskonałą jakość obrazu oraz niezawodność w
różnych warunkach. Dzięki wysokiej rozdzielczości 2880x1620 i technologii CMOS, uzyskasz wyraźny i szczegółowy obraz.

Widoczność w nocy: Kamera oferuje widoczność do 30 m w ciemności, co zwiększa jej funkcjonalność zarówno w
dzień, jak i w nocy.
Klasa szczelności: IP67, co oznacza, że jest odporna na kurz i wodę, idealna do zastosowań zewnętrznych.
Czułość przetwornika: 0.005 Lux/F1.6, co zapewnia dobrą jakość obrazu w słabym oświetleniu.
Obiektyw: Stały obiektyw, co gwarantuje stabilność obrazu.
Wbudowane technologie: Kamera posiada mechaniczny filtr podczerwieni oraz reflektor podczerwieni, a także
funkcje 2DNR, 3DNR, DWDR, HLC, BLC i AGC dla lepszej jakości obrazu w różnych warunkach.
Menu OSD: Umożliwia łatwą konfigurację ustawień kamery.
Zasilanie: 12V ±30% DC.

Waga kamery to 0.2900 kg, co sprawia, że jest łatwa w montażu. Model ten jest idealnym rozwiązaniem do monitorowania
zarówno przestrzeni zewnętrznych, jak i wewnętrznych.
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