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Kamera Internetowa+ Statyw USB FHD
AF SP-WCAM11-Z

Cena 69,69 zł

Numer katalogowy SP-WCAM11-Z

Kod EAN 5903031023701

Opis produktu
  

Zestaw Kamera Internetowa z Mikrofonem USB FHD+ Mini
Statyw do lekcji online SP-WCAM11-Z
Kamera internetowa SP-WCAM11-Z w zestawie z Mini Statywem to świetne rozwiązanie dla uczniów i nauczycieli podczas
lekcji online. Przydaje się także podczas wideokonferencji, rozmów z bliskimi przez Skype, streamingu, nagrywania filmów itp.
Wbudowany mikrofon, Auto Focus, kabel 1,8m, łatwa instalacja (Plug & Play), uchwyt na monitor i dołączony statywik
gwarantują satysfakcję z użytkowania. 

Zastosowanie kamery internetowej z Auto Focusem
Kamera internetowa to małe urzadzenie pozwalające przekazywać obraz na żywo za pośrednictwem internetu. Model SP-
WCAM11 współpracuje ze wszystkimi popularnymi programami służącymi do streamingu, videorozmów, relacji itp. Dzięki
funkcji Plug & Play wystarczy podpiąć kamerkę do komputera przez port USB i już jest gotowa do użycia! Teraz można włączyć
odpowiedni program i udostępnić obraz oraz dźwięk innym osobom. Urządzenie może być wykorzystywane między innymi
przez takie kanały jak: Skype, OBS, ZOOM, Twitch, Facebook, Youtube, Microsoft Teams, WhatsApp i wiele innych. Wysoka
jakość Full HD i wbudowany mikrofon zpaewniają wysoką jakosć połączenia obrazu i dźwięku oraz eliminują konieczność
zakupu np. dodatkowego osprzętu. 

Korzyści z zakupu kamery internetowej
- Łatwośc użycia: kamera internetowa nie wymaga skomplikwanej instalacji dodatkowe oprogramowania. Wszystko co
należy zrobić to podpiąć urządzenie do kmputera
- Rozdzielczość Full HD bez interpolacji to ostry i wyraźny obraz wysokiej jakości (1920*1080)
- Mini statyw o wysokości 11cm. ułatwi odpowiednie ustawienie kamery
- Auto Focus- kamera automatycznie ustawi ostrość na twarz
- Długi kabel 1,8m pozwala na swobodne ustawienie kamery w pewnej odległości od komputera
- Swoboda ustawienia: urządzenie posiada dwie ruchome płaszczyzny pozwalające umieścić kamerę np. na monitorze lub
laptopie
- Wbudowany mikrofon o zasięgu 5m
- Wysokiej jakości obiektyw o kącie widzenia 80 stopni
- Gniazdo statywowe 3/4 cala to możliwość wykorzystania np. statywu fotograficznego lub innych akcesoriów 
- Niewielki rozmiar i ergonomia to wygoda użytkowania i łatwość w transporcie. 

Specyfikacja techniczna Kamery internetowej SP-WCAM11-Z:
- Matryca: 1/2.7" 2MP CMOS
- Najlepsza jakosć w obrazu w odległości 1.5-5 metrów od kamery
- Obiektyw 3,6mm
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- Kodowanie MJPEG
- Rozdzielczość video: 1920x1080
- Frame rate: 30FPS
- Wbudowany mikrofon: TAK
- Aufotocus: TAK
- Zasięg mikrofonu: 5m
- Kodowanie Audio: PCM
- Audio bitrate: 32kbps
- gwint statywowy
- Kabel: 1,8m
- Plug & Play
- Zasilanie: USB
- Diody wskazujące pracę i podłącznie kamery
- Montaż: na monitorze, TV, ekranie, płaskiej powierzchni, statywie itp.
- Zestaw zawiera: kamera, mini statyw, opakowanie, instrukcja obsługi
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