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Kamera IP bezprzewodowa 4G LTE
obrotowa z panelem solarnym Orllo
TZ1 PRO

Numer katalogowy 41324

Kod producenta TZ1 PRO

Kod EAN 5904673513728

Zoom optyczny (PTZ) nie dotyczy

Obsługa WiFi Nie

Wbudowany reflektor światła białego Tak

Język interfejsu WEB polski

Klasa odporności Nie dotyczy

Wspierane protokoły sieciowe HTTP, TCP/IP, DHCP, DDNS, UPnP,
P2P

Typ obudowy Obrotowa

Wbudowany obiektyw Tak

Obiektyw Stały

Rozdzielczość kamery 3MPX

Materiał wykonania obudowy Plastikowa

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Wbudowany głośnik Tak

Ogniskowa obiektywu 3.6 mm

Typ oświetlacza Dual light (IR + LED)

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Detekcja ruchu Tak

Wbudowane wejście/wyjście audio Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa szczelności IP65

Pobór mocy 4

Audio Tak

Kąt widzenia 95°

Kolor obudowy Biały

Wandaloodporność Nie

Widoczność w nocy 30

Wbudowany mikrofon Tak
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Rozdzielczość 2304x1296

Wejścia/wyjścia audio brak

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Temperatura pracy -30°-70° ; wilgotność: 90%

Opis produktu
  
  

Kamera IP bezprzewodowa 4G LTE obrotowa z panelem solarnym Orllo TZ1 PRO
Model: TZ1 PRO

   

  

Najważniejsze cechy kamery IP bezprzewodowej 4G LTE obrotowej z panelem solarnym
Orllo TZ1 PRO:

PAKIET ORLLO: aplikacja w języku polskim + Bezpłatne Aktualizacje + Wsparcie Techniczne
Zewnętrzna Kamera obrotowa na kartę SIM GSM 4G LTE - połączenie bez dostępu do routera WiFi
Kamera bezprzewodowa z panelem solarnym - akumulator o pojemności 10400 mAh
Zasilanie solarne - czas działania do 6 miesięcy w trybie czuwania
Ostry i wyraźny obraz w rozdzielczości 3Mpx (2340x1296p) - kąt widzenia obiektywu 95 stopni
5x zoom cyfrowy 
Automatyczny tryb nocny diody IR + diody LED - zasięg do 30 metrów w nocy
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