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KAMERA IP DAHUA HY-FT121LD-TD1F4

Cena 1 607,84 zł

Numer katalogowy 42457

Kod producenta HY-FT121LD-TD1F4

Detekcja ruchu Nie

Obsługa kart pamięci Nie

Typ obudowy Kopułkowa

Wbudowany mikrofon Tak

Typ oświetlacza Diody podczerwień (IR)

Wbudowane wejście/wyjście audio Nie

Kolor obudowy Biały

Rozdzielczość 1920x1080

Ogniskowa obiektywu 4 mm

Obsługa WiFi Nie

Audio Tak

Obiektyw Stały

Wbudowany głośnik Tak

Zoom optyczny (PTZ) nie dotyczy

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

Opis produktu
  
  

KAMERA IP DAHUA HY-FT121LD-TD1F4
Model: HY-FT121LD-TD1F4

   

  

Najważniejsze cechy

Najważniejsze cechy

Wiodący w branży, niechłodzony detektor płaskiego detektora VO × o wysokiej czułości.
Obsługuje funkcję alarmu wykrywania ognia oraz regulowaną czułość wykrywania.
Obsługuje śledzenie koordynatów wykrywania ognia.
Obsługuje połączenie alarmu dźwiękowego i wizualnego. Po wygenerowaniu alarmu można uruchomić dźwiękowy
alarm oraz błyskanie światła.
Czujnik obrazu CMOS 2MP 1/2.7", niski poziom luminancji i wysoka jakość obrazu.
Wyjścia 2MP (1920 × 1080) @25 fps.

wygenerowano w programie shopGold

https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-hy-ft121ld-td1f4-p-130955.html


 

Zarządzanie uprawnieniami z listą zablokowanych adresów IP, listą zablokowanych adresów MAC oraz
wielopoziomowymi tożsamościami użytkowników.
Obsługuje kodowanie H.265, wysoki współczynnik kompresji i ultra-niski strumień kodowania.
Obsługuje 1 kanał wejścia alarmowego i 1 kanał wyjścia alarmowego, co ułatwia połączenie.
Wbudowany mikrofon i głośnik o wysokiej głośności, alarm dźwiękowy o poziomie 70 dB ≥ 1 m (ważone A).
Wbudowany IR LED, maksymalny zasięg iluminacji 15 m (49,21 stopy).
Obsługuje tryb zasilania DC12V/POE, co ułatwia instalację projektową.
Obsługuje poziom ochrony IP66.

Specyfikacja techniczna
Funkcja Dane
Mikrofon wbudowany Tak
Głośnik wbudowany Tak
Alarm dźwiękowy i świetlny Tak
Protokół sieciowy HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP;

DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP
Maskowanie prywatności Tak (4 obszary)
Przechowywanie FTP, NAS, SFTP
Interoperacyjność ONVIF; GB/T28181; CGI; Imou
Przeglądarka Wsparcie dla IE: wersje powyżej IE9 (nie Edge), Google: wersje

poniżej 42, Firefox: wersje poniżej 42
Użytkownik/Gospodarz Do 10 (całkowita przepustowość: 100 MB)
Ustawienia fabryczne Wsparcie dla przywracania ustawień fabrycznych jednym

kliknięciem
Bezpieczeństwo Nazwa użytkownika i hasło; adres MAC; HTTPS; IEEE802.1x;

kontrola dostępu do sieci
Zarządzanie użytkownikami Do 10
Wykrywanie awarii Wykrywanie rozłączenia sieci ICON; wykrywanie konfliktów IP
Oprogramowanie zarządzające Wisualarm, DSSPro, NVR (dostosowane 4-seria 4KS2/L, 5-seria-

EI, 6-seria 4KS2)
Ochrona IP66
Wymiary produktu φ109.9 mm × 90.1 mm (4.32" × 3.54")
Waga brutto 0.5 kg (1.12 lb)
Waga netto 0.35 kg (0.78 lb)
Kompresja wideo H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
Rozdzielczość Widoczna: główny strumień: (1080P (1920 × 1080)/1.3M (1280

× 960)/720P (1280 × 720), domyślnie (1920 × 1080), strumień
pomocniczy: (D1 (704 × 576)/VGA (640 × 480)/CIF (352 ×
288)), domyślnie (704 × 576)

Liczba klatek wideo Główny strumień: 1fps25fps (domyślnie 25fps); Strumień
pomocniczy: 1fps25fps (domyślnie 25fps)

Kompresja audio MPEG2-Layer2; G.711a; G.711 mu; AAC; PCM; G.722.1; G.726
Format kodowania obrazu JPEG
Próbkowanie audio 8K; 16K
Wykrywanie ciepła Tak
Odległość wykrywania ciepła (zalecana) 10 m (32.81 ft)
Odległość wykrywania ciepła (maks.) 15 m (49.21 ft)
Śledzenie zimnych/gorących punktów Wsparcie dla automatycznego śledzenia najgorętszego punktu

na całym ekranie
Port sieciowy 1 RJ-45 PoE 10M/100M porty Ethernet
Wejście alarmowe 1 kanał: 5mA 3V–5V DC
Wyjście alarmowe 1 kanał: 300mA 12V DC
Czujnik obrazu 1/2.7" CMOS
Maks. rozdzielczość 1920 (H) × 1080 (V)
Piksele 2 MP
System skanowania Progresywny
Minimalna iluminacja 0.0052Lux (kolor); 0.0028Lux (ciemność); 0Lux (IR)
AGC widoczne Auto/Ręczne
Redukcja szumów 2D NR/3D NR
Stosunek sygnału do szumu ≥55dB
Balans bieli Auto/wewnętrzny/zewnętrzny/tryb ręczny/naturalny/lampa

uliczna
Czas otwarcia migawki Auto/Ręczne 1/3s~1/100000s
BLC Tak
WDR DWDR
HLC Tak
Dzień/Noc Auto (ICR)/Kolor/B/W
Kontrola przysłony Stała
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Odbicie obrazu Normalny (0 °), tryb korytarza (90 °/270 °), Lustro/Obracanie
(180 °)

Kompensacja ekspozycji Tak
Kontrola ostrości Stała ogniskowa
Ogniskowa 4 mm
Kąt widzenia H: 86°; V: 46°; D: 101°
DORI Distance D: 53.7m (177.21 ft); O: 21.5m (70.95 ft); R: 10.7m (35.31 ft);

I: 5.4m (17.82 ft)
Odległość bliskiego ogniskowania 1 m (3.3 ft)
Przesłona F1.6
Kontrola włączania/wyłączania iluminatora Auto/Ręczne
Odległość iluminacji 15 m (49.21 ft)
Temperatura pracy -10℃～+55℃ (+14°F do +131°F)
Wilgotność pracy ≤95%
Napięcie robocze DC12V (±30%); POE (802.3af)
Zasilanie DC12V/POE
Zużycie energii Podstawowe: 1.8 W; Maks.: 3 W
Certyfikaty CE, FCC
Typ detektora termicznego Detektor z vanadu, niechłodzony, detektor płaszczyzny

ogniskowej
Efektywne piksele 120 (H) × 90 (V)
Odległość pikseli 17 μm
Zakres spektralny 8 μm–14 μm
Czułość (NETD) <60mK (@f/1.0，300K)
Ogniskowa 1.2 mm
Kąt widzenia termicznego H: 90°; V: 67.5°
Kontrola ostrości termicznej Stała ogniskowa
Odległość bliskiego ogniskowania termicznego 0.5 m (1.65 ft)
Przesłona termiczna F1.1
Odległość wykrywania Odległość: 10 m może wykryć płomień 10 cm * 10 cm
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