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KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW1431R-
ZS-2812-S4

Cena 1 585,48 zł

Numer katalogowy 24504

Kod producenta IPC-HDBW1431R-ZS-2812-S4

Kod EAN 6939554979330

Rozdzielczość 2688x1520

Typ obudowy Kopułkowa

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Kąt widzenia 104°

Balans bieli Tak

Obiektyw Motozoom

Strefy prywatności Tak

Materiał wykonania obudowy Metalowa

Obsługa WiFi Nie

Wbudowany głośnik Nie

Obsługa kart pamięci Nie

NDAA Nie

Język interfejsu WEB polski

Wbudowany obiektyw Tak

Klasa szczelności IP67

Rodzaj przetwornika CMOS

Pobór mocy 4.3 W

Widoczność w nocy 30 m

Wspierane protokoły sieciowe HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UD
P;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPO
E;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;80
2.1x;Multicast;ICMP;IGMP

Audio Nie

Ogniskowa obiektywu 2.8-12 mm (motozoom)

Model przetwornika2 b.d.

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Zasilacz w komplecie NIE

Współczynnik S/N >50dB

Wandaloodporność Tak
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Detekcja ruchu Tak

Wbudowany mikrofon Nie

Onvif Tak

Przeznaczona do transmisji na żywo Nie

Max. liczba użytkowników 20

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Klasa odporności IK10

Wielkość przetwornika 1/2.7''

Czułość przetwornika 0.08Lux/F2.0 (kolor,1/3s,30IRE);
0Lux/F2.0 (IR wł.)

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW1431R-ZS-2812-S4
Oferujemy wysokiej jakości kamerę IP DAHUA IPC-HDBW1431R-ZS-2812-S4, która zapewnia doskonałą jakość obrazu oraz
efektywne monitorowanie zarówno w dzień, jak i w nocy. Dzięki rozdzielczości 2688x1520 (4MPX) oraz możliwości widzenia w
nocy do 30 m, kamera sprawdzi się w różnych warunkach oświetleniowych.

Kamera jest wyposażona w przetwornik CMOS o wielkości 1/2.7'' oraz obiektyw motozoom z ogniskową 2.8-12 mm, co
pozwala na elastyczne dostosowanie kąta widzenia. Kąt ten wynosi 104°, co umożliwia szersze pokrycie monitorowanego
obszaru.

Model ten charakteryzuje się wysoką klasą szczelności IP67 oraz odpornością na wandalizm IK10, co czyni go idealnym
wyborem do zastosowań zewnętrznych. Dodatkowo, kamera posiada mechaniczny filtr podczerwieni oraz wbudowany
reflektor podczerwieni, co zapewnia lepszą jakość obrazu w warunkach słabego oświetlenia.

Funkcje takie jak detekcja ruchu oraz strefy prywatności zwiększają bezpieczeństwo i wygodę użytkowania. Kamera obsługuje
protokoły Onvif oraz różnorodne protokoły sieciowe, co ułatwia integrację z istniejącymi systemami monitoringu.

W zestawie nie znajduje się zasilacz, a maksymalna liczba użytkowników wynosi 20. Interfejs WEB dostępny jest w języku
polskim, co ułatwia konfigurację i obsługę urządzenia.

Waga kamery to 1 kg. Zapewnij sobie i swoim bliskim bezpieczeństwo dzięki kamerze DAHUA IPC-HDBW1431R-ZS-2812-S4!
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