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KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW7442H-
Z-0832-DC12AC24V-S2

Cena 7 409,27 zł

Dostępność Niedostępny

Numer katalogowy 34147

Kod producenta IPC-HDBW7442H-
Z-0832-DC12AC24V-S2

Wbudowany obiektyw Tak

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Widoczność w nocy 40 m

Rozdzielczość 2688x1520

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Czułość przetwornika 0.0002 lux

Typ obudowy Kopułkowa

Obiektyw Stały

Zasilanie kamery 12 V DC / 24 V AC

Jakość obrazu 4 Mpx / 2K

Rodzaj przetwornika CMOS

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 2.7 mm - 12 mm

Balans bieli Tak

Audio Tak

Kąt widzenia 114°

WDR Tak

3DNR Tak

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW7442H-Z-0832-DC12AC24V-S2
Oferujemy kamerę IP Dahua, która łączy w sobie nowoczesne technologie i funkcjonalność. Dzięki wysokiej rozdzielczości
2688x1520, zapewnia wyraźny obraz zarówno w dzień, jak i w nocy. Jej zasięg widzenia w ciemności sięga 40 metrów, co
zwiększa bezpieczeństwo monitorowanych obszarów.

Kamera jest wszechstronna - może być stosowana zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Posiada wbudowany
obiektyw o zmiennej ogniskowej od 2.7 do 12 mm, co pozwala na dostosowanie kąta widzenia do potrzeb użytkownika (114°).
Dodatkowo, zastosowanie technologii WDR oraz balansu bieli poprawia jakość obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych.

Kamera została zaprojektowana z myślą o trwałości. Jej obudowa wykonana jest z metalu i plastiku, co zapewnia odporność na
różne warunki atmosferyczne. Wbudowany reflektor podczerwieni umożliwia widzenie w nocy, a czułość przetwornika
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wynosząca 0.0002 lux gwarantuje wysoką jakość obrazu w ciemności.

Model IPC-HDBW7442H-Z-0832-DC12AC24V-S2 obsługuje karty pamięci, co pozwala na łatwe przechowywanie nagrań.
Dodatkowo, kamera jest wyposażona w funkcję audio, co zwiększa jej wszechstronność w zastosowaniach monitorujących.

Waga kamery wynosi 1.6 kg, co sprawia, że jest stabilna i łatwa w montażu.
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