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KAMERA IP DAHUA IPC-HDW1230T-
ZS-2812-S5

Cena 1 216,27 zł

Numer katalogowy 27557

Kod producenta IPC-HDW1230T-ZS-2812-S5

Kod EAN 6923172525000

Max. liczba użytkowników 20

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Wbudowany obiektyw Tak

Klasa odporności Nie dotyczy

Rodzaj przetwornika CMOS

Czułość przetwornika 0.005 Lux @F1.5

Widoczność w nocy 60 m

Audio Nie

Rozdzielczość 1920x1080

Kąt widzenia 101,7° - 32,3°

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 2 szt.

Balans bieli Tak

NDAA Nie

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Obsługa kart pamięci Nie

Język interfejsu WEB polski

Klasa szczelności IP67

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

Pobór mocy 8.2 W

Wielkość przetwornika 1/2.7''

Wspierane protokoły sieciowe IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP;
ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP;
DNS; NTP; Multicast

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Typ obudowy Kopułkowa

Ogniskowa obiektywu 2,7mm-13,5mm

Obiektyw Motozoom
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Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

WDR Nie

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW1230T-ZS-2812-S5
Oferujemy kamerę IP DAHUA IPC-HDW1230T-ZS-2812-S5, która zapewnia wysoką jakość obrazu w rozdzielczości 1920x1080
(2MPX, FULLHD). Dzięki przetwornikowi CMOS o wielkości 1/2.7'' oraz czułości 0.005 Lux, kamera dostosowuje się do różnych
warunków oświetleniowych, co umożliwia widoczność w nocy do 60 m.

Model ten charakteryzuje się obiektywem motozoom o ogniskowej 2.7-13.5 mm, co pozwala na elastyczne dostosowanie kąta
widzenia w zakresie od 101,7° do 32,3°. Kamera ma również mechaniczny filtr podczerwieni oraz wbudowany reflektor
podczerwieni, co zwiększa jej funkcjonalność.

Kamera jest przeznaczona do użytku zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego, z klasą szczelności IP67, co zapewnia
odporność na warunki atmosferyczne. Możliwość podłączenia do 20 użytkowników oraz wsparcie dla protokołów sieciowych,
takich jak IPv4 i IPv6, sprawiają, że jest to wszechstronne rozwiązanie do monitoringu.

Wbudowane funkcje, takie jak detekcja ruchu i strefy prywatności, zwiększają bezpieczeństwo i prywatność użytkowników.
Interfejs sieciowy RJ45 (10/100Mbps) umożliwia łatwe połączenie z siecią, a polski język interfejsu WEB ułatwia obsługę.

Waga kamery wynosi 0.8700 kg, co sprawia, że jest łatwa w montażu i użytkowaniu.
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