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Kamera IP Dahua IPC-HDW1239V-A-

IL-0280B

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Typ kamery

WDR

Ogniskowa obiektywu
Przeznaczona do transmisji na zywo
Balans bieli

Strefy prywatnosci

Obstuga WiFi

Obstuga kart pamieci

Pobér mocy

Audio

Rozdzielczo$¢ kamery

Kat widzenia

Wielkos¢ przetwornika

Materiat wykonania obudowy
Wielostrumieniowos¢ (ilos¢ strumienii)
Rozdzielczos¢

Wbudowany mikrofon

Whbudowany reflektor podczerwienii
NDAA

Wspétczynnik S/N

Detekcja ruchu

Onvif

Klasa szczelnosci

Czutos¢ przetwornika

Wbudowany obiektyw
Typ obudowy

Rodzaj przetwornika

679,84 zt

43177
IPC-HDW1239V-A-IL-0280B
6923172568571
Zewnetrzna/wewnetrzna
Tak

2.8mm

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

5.6 W

Tak

2MPX (FULLHD)

104°

1/2.8"
Metalowa+Plastikowa
2 szt.

1920x1080

Tak

Tak

Nie

>56dB

Tak

Tak

1P67

0.005 lux@F1.6 (Color,30 IRE)
0.0005 lux@F1.6 (B/W,30 IRE) O lux
(Iluminator on)

Tak
Koputkowa

CMOS
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Obiektyw Staty

Widocznos¢ w nocy 30m

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HDW1239V-A-IL-0280B

Kamera IP 2MPx z podwdéjnym oswietleniem, a takze z funkcja redukcji szumu

2-megapikselowy przetwornik obrazu CMOS 1/2,8"

Maks. rozdzielczo$¢ wyjsciowal920 x1080 @25/30 fps

Whbudowana dioda IR LED i ciepte $wiatto - maksymalna odlegtos¢ podswietlenia IR wynosi 30m, odlegto$¢ cieptego
Swiatta - 30 m.

Kompresja H.265, wysoki wspdétczynnik kompres;ji, bardzo niska przepustowos¢

Funkcje DWDR, 3D NR, HLC, BLC ROI, SMART H.264+/H.265+

Wykrywanie ruchu i sabotazu wideo, wykrywanie audio, roztagczenia sieci, konfliktu IP i nielegalnego dostepu
Wbudowany mikrofon

Zasilanie 12 VDC/PoE

Stopien ochrony IP67

Obstuguje wykrywanie ludzi

Model: IPC-HDW1239V-A-IL-0280B

Rodzaj przetwornika: CMOS

Wielkos¢ przetwornika: 1/2.8"

Widocznos¢ w nocy: 30 m

Typ kamery: Zewnetrzna/wewnetrzna
Rozdzielczo$¢: 1920x1080

Ogniskowa obiektywu: 2.8mm

Wbudowany obiektyw: Tak

Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
Wielostrumieniowos¢ (ilos¢ strumienii): 2 szt.
WDR: Tak

Balans bieli: Tak

Wspdtczynnik S/N: >56dB

Strefy prywatnosci: Tak

Detekcja ruchu: Tak

Obstuga WiFi: Nie

Onvif: Tak

Obstuga kart pamieci: Nie

Klasa szczelnosci: IP67

Pobdér mocy: 5.6 W

Czutos¢ przetwornika: 0.005 lux@F1.6 (Color,30 IRE) 0.0005 lux@F1.6 (B/W,30 IRE) O lux (llluminator on)
Audio: Tak

Wbudowany mikrofon: Tak

Typ obudowy: Koputkowa

Rozdzielczo$¢ kamery: 2MPX (FULLHD)
Obiektyw: Staty

Materiat wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa
Przeznaczona do transmisji na zywo: Tak
NDAA: Nie
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