
 

Dane aktualne na dzień: 09-09-2025 01:54

Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw1239v-a-il-0280b-p-93619.html

  
Kamera IP Dahua IPC-HDW1239V-A-
IL-0280B

Cena 680,84 zł

Numer katalogowy 43177

Kod producenta IPC-HDW1239V-A-IL-0280B

Kod EAN 6923172568571

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Nie

Pobór mocy 5.6 W

Audio Tak

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

Kąt widzenia 104°

Wielkość przetwornika 1/2.8"

Materiał wykonania obudowy Metalowa+Plastikowa

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

WDR Tak

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Przeznaczona do transmisji na żywo Tak

Balans bieli Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Klasa szczelności IP67

Czułość przetwornika 0.005 lux@F1.6 (Color,30 IRE)
0.0005 lux@F1.6 (B/W,30 IRE) 0 lux
(Illuminator on)

Wbudowany obiektyw Tak

Typ obudowy Kopułkowa

Rodzaj przetwornika CMOS

Obiektyw Stały

Widoczność w nocy 30 m

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 2 szt.

Rozdzielczość 1920x1080

Wbudowany mikrofon Tak

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak
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NDAA Nie

Współczynnik S/N >56dB

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HDW1239V-A-IL-0280B
Kamera IP Dahua IPC-HDW1239V-A-IL-0280B to doskonałe rozwiązanie do monitoringu zarówno wewnętrznego, jak i
zewnętrznego. Dzięki 2-megapikselowemu przetwornikowi CMOS, oferuje obraz o maksymalnej rozdzielczości 1920 x 1080
przy 25/30 fps, co zapewnia wysoką jakość nagrań.

Podwójne oświetlenie: Kamera jest wyposażona w diodę IR LED oraz ciepłe światło, co umożliwia widoczność w nocy
do 30 m.
Kompresja H.265: Dzięki tej technologii, obraz jest wysokiej jakości przy minimalnej przepustowości.
Funkcje analizy obrazu: Wspiera DWDR, 3D NR, HLC, BLC ROI oraz SMART H.264+/H.265+.
Detekcja: Posiada funkcje wykrywania ruchu, sabotażu wideo oraz nielegalnego dostępu, co zwiększa
bezpieczeństwo.
Wbudowany mikrofon: Umożliwia rejestrację dźwięku, co dodatkowo wzbogaca monitoring.
Stopień ochrony IP67: Gwarantuje odporność na kurz i wodę, co czyni ją idealną do użytku na zewnątrz.
Zasilanie: Obsługuje zarówno zasilanie 12 VDC, jak i PoE, co ułatwia instalację.

Kamera waży jedynie 0.4500 kg, co sprawia, że jest lekka i łatwa w montażu. Wbudowany obiektyw o ogniskowej 2.8 mm oraz
możliwość transmisji na żywo czynią ją wszechstronnym narzędziem do monitoringu.

EAN: 6923172568571, SKU: 43177, MPN: IPC-HDW1239V-A-IL-0280B.
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