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KAMERA IP DAHUA IPC-HDW1639T-A-
IL-0280B-S6

Cena 915,88 zł

Numer katalogowy 51752

Kod producenta IPC-HDW1639T-A-IL-0280B-S6

Kod EAN 6923172568779

Onvif Tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Audio Tak

Kąt widzenia 110°

WDR Nie

Wbudowany obiektyw Tak

Wbudowany głośnik Nie

Wielkość przetwornika 1/2.7''

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Detekcja ruchu Nie

Obsługa kart pamięci Nie

Klasa szczelności IP67

Typ obudowy Kopułkowa

Obiektyw Stały

Wbudowany mikrofon Tak

Rozdzielczość kamery 6MPX

Widoczność w nocy 30 m

Rozdzielczość 3200x1800

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Obsługa WiFi Nie

Opis produktu
 

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW1639T-A-IL-0280B-S6
Przetwornik CMOS 1/2,7" – zapewnia doskonałą jakość obrazu nawet przy niskim oświetleniu.
Rozdzielczość 6 MP i 30 fps – gwarantuje szczegółowe, płynne nagrania, idealne do dynamicznych scen.
Kompresja H.265 – redukuje zużycie miejsca i przepustowości, umożliwiając dłuższą archiwizację.
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Podczerwień do 30 m – zapewnia widoczność w nocy i monitoring przez całą dobę.
Zaawansowane funkcje obrazu – DWDR, 3D NR, HLC, BLC eliminują zakłócenia i poprawiają jakość obrazu.
Ochrona IP67 – odporność na trudne warunki atmosferyczne, idealna do użytku zewnętrznego.
Detekcja ludzi – automatyczna reakcja na osoby w polu widzenia zwiększa bezpieczeństwo.

Model: IPC-HDW1639T-A-IL-0280B-S6
Wielkość przetwornika: 1/2.7''
Widoczność w nocy: 30 m
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość: 3200x1800
Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
Wbudowany obiektyw: Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
WDR: Nie
Detekcja ruchu: Nie
Obsługa WiFi: Nie
Onvif: Tak
Obsługa kart pamięci: Nie
Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
Klasa szczelności: IP67
Audio: Tak
Wbudowany mikrofon: Tak
Wbudowany głośnik: Nie
Typ obudowy: Kopułkowa
Kąt widzenia: 90° - 23°
Rozdzielczość kamery: 6MPX
Obiektyw: Stały
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