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KAMERA IP DAHUA IPC-HDW2441TM-
S-0280B

Cena 1 324,35 zł

Dostępność Niedostępny

Numer katalogowy 35690

Kod producenta IPC-HDW2441TM-S-0280B

Kod EAN 6923172543233

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

NDAA Nie

Balans bieli Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Pobór mocy 5.1 W

Wbudowany obiektyw Tak

Audio Tak

Rodzaj przetwornika CMOS Sensor

Kąt widzenia 95°

Widoczność w nocy 30 m

Materiał wykonania obudowy Metalowa

Rozdzielczość 2560x1440

Wbudowany mikrofon Tak

Wejścia/wyjścia audio 0/0

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa szczelności IP67

Czułość przetwornika 0.008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE)

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Typ obudowy Kopułkowa

Wielkość przetwornika 1/2.9''

Obiektyw Stały

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna
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WDR Tak

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW2441TM-S-0280B
Kamera IP DAHUA IPC-HDW2441TM-S-0280B to idealne rozwiązanie do monitoringu zarówno wewnętrznego, jak i
zewnętrznego. Dzięki rozdzielczości 2560x1440 (4MPX) uzyskasz wyraźny obraz w każdych warunkach. Wbudowany obiektyw
o ogniskowej 2.8 mm oraz kąt widzenia wynoszący 95° zapewniają szeroki zasięg obserwacji.

Kamera charakteryzuje się wysoką czułością przetwornika, co pozwala na obserwację w nocy do 30 m. Dodatkowo,
mechaniczny filtr podczerwieni oraz wbudowany reflektor podczerwieni zwiększają jakość obrazu w ciemności.

Model ten posiada wiele funkcji, takich jak detekcja ruchu, strefy prywatności oraz WDR, co umożliwia lepsze dostosowanie
kamery do różnych scenariuszy monitoringu. Klasa szczelności IP67 gwarantuje odporność na niekorzystne warunki
atmosferyczne.

Kamera nie obsługuje WiFi, co oznacza, że wymaga połączenia przez interfejs RJ45 (10/100Mbps). Posiada również możliwość
obsługi kart pamięci oraz wbudowany mikrofon, co zwiększa funkcjonalność urządzenia.

Waga kamery wynosi 0.68 kg, a jej obudowa jest metalowa, co zapewnia trwałość i solidność. Model ten to doskonały wybór
dla osób poszukujących niezawodnego systemu monitoringu.
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