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KAMERA IP DAHUA IPC-HDW2449T-S-
IL-0280B

Cena 1 355,65 zł

Dostępność Niedostępny

Numer katalogowy 35292

Kod producenta IPC-HDW2449T-S-IL-0280B

Kod EAN 2032000008012

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa szczelności IP66

Kąt widzenia 95°

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

WDR Tak

Wielkość przetwornika 1/2.9''

NDAA Nie

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Balans bieli Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Typ obudowy Tubowa

Wbudowany obiektyw Tak

Obiektyw Stały

Rodzaj przetwornika CMOS

IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak

Widoczność w nocy 30 m

Rozdzielczość 2688x1520
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Kamera IP DAHUA IPC-HDW2449T-S-IL-0280B to doskonałe rozwiązanie do monitoringu zarówno wewnętrznego, jak i
zewnętrznego. Dzięki rozdzielczości 2688x1520 (4MPX) oraz przetwornikowi CMOS, zapewnia wyraźny obraz w różnych
warunkach oświetleniowych.

Widoczność w nocy: do 30 m, co pozwala na skuteczną obserwację po zmroku.
Kąt widzenia: 95°, umożliwiający szerokie pole obserwacji.
Obiektyw: stały, z ogniskową 2.8 mm, co zapewnia optymalne ujęcia.
Klasa szczelności: IP66, co oznacza odporność na działanie wody i pyłu.
Detekcja ruchu: tak, co zwiększa bezpieczeństwo monitorowanej przestrzeni.
Wbudowany mikrofon: tak, co umożliwia rejestrację dźwięku.
IVS (inteligentna analiza obrazu): tak, co pozwala na zaawansowane funkcje analizy.
Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100Mbps), co zapewnia stabilne połączenie z siecią.
Obsługa kart pamięci: tak, co pozwala na lokalne przechowywanie nagrań.
WDR: tak, co poprawia jakość obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych.

Model ten nie obsługuje WiFi, co może być istotne przy planowaniu instalacji. Kamera waży 0.5100 kg i jest łatwa w montażu
dzięki kopułkowej obudowie.
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