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Kamera IP DAHUA IPC-HDW2449T-S-
LED-0280B-PRO

Cena 1 491,06 zł

Numer katalogowy 53284

Kod producenta IPC-HDW2449T-S-LED-0280B-PRO

Kod EAN 6939554921803

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

NDAA Nie

Współczynnik S/N 120

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Max. liczba użytkowników 20

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Wbudowany obiektyw Tak

Pobór mocy 8.2 W

Rodzaj przetwornika CMOS

Wspierane protokoły sieciowe IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP;
RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP;
FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP;
Multicast; ICMP; IGMP; P2P

Widoczność w nocy 30 m

Kąt widzenia 101°

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 2 szt.

WDR Tak

Balans bieli Tak

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Język interfejsu WEB polski

Klasa szczelności IP67

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Czułość przetwornika 0.005 lux@F1.0

Wielkość przetwornika 1/2.9''

Typ obudowy Kopułkowa
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Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Obiektyw Stały

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Opis produktu

Kamera IP DAHUA IPC-HDW2449T-S-LED-0280B-PRO
Oferuje wysoką jakość obrazu dzięki przetwornikowi CMOS 4 MP, zapewniającym doskonałą widoczność nawet w trudnych
warunkach oświetleniowych. Z maksymalną rozdzielczością 2688 × 1520 przy 20 kl./s oraz 2560 × 1440 przy 25/30 kl./s,
możesz być pewny, że uchwycisz każdy szczegół.

Wbudowane ciepłe oświetlenie umożliwia obserwację na odległość do 30 m, co zwiększa efektywność monitoringu w nocy.
Kamera obsługuje nowoczesny kodek H.265, co pozwala na uzyskanie wysokiej kompresji i ultra-niskiego bitrate'u.

Dzięki inteligentnym funkcjom monitorowania, takim jak wykrywanie wtargnięcia i przekroczenie linii, kamera precyzyjnie
klasyfikuje obiekty, co zwiększa bezpieczeństwo. Wbudowany mikrofon umożliwia rejestrację dźwięku, a możliwość obsługi
kart Micro SD o pojemności do 256 GB sprawia, że przechowywanie danych jest wygodne.

Kamera jest odporna na warunki atmosferyczne dzięki klasie szczelności IP67. Zasilana jest 12 VDC lub PoE, co ułatwia
montaż i integrację z istniejącymi systemami. Dodatkowo, funkcje takie jak WDR, 3D NR, HLC oraz BLC zapewniają
elastyczność w różnych scenariuszach monitoringu.

Specyfikacja techniczna:

Rodzaj przetwornika: CMOS
Wielkość przetwornika: 1/1.8
Rozdzielczość: 2688x1520
Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
Współczynnik S/N: 120
Detekcja ruchu: Tak
Max. liczba użytkowników: 20
Klasa szczelności: IP67
Pobór mocy: 6.2 W
Czułość przetwornika: 0.005 lux@F1.0
Wbudowany mikrofon: Tak
Typ obudowy: Kopułkowa
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