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TRy

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW2549TM-S-

IL-0280B

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Obstuga kart pamieci

Klasa szczelnosci

Kat widzenia

Rozdzielczo$¢ kamery

WDR

Wielkos¢ przetwornika

NDAA

Typ kamery

Ogniskowa obiektywu
Whbudowany reflektor podczerwienii
Strefy prywatnosci

Obstuga WiFi

Interfejs sieciowy

Typ obudowy

Wbudowany obiektyw
Obiektyw

Rodzaj przetwornika

IVS (inteligentna analiza obrazu)
Widocznos¢ w nocy
Rozdzielczos¢

Mechaniczny filtr podczerwieni
Balans bieli

Detekcja ruchu

Onvif

1 453,79 zt

39232
IPC-HDW2549TM-S-IL-0280B
6923172581624
Tak

IP66

111°

5MPX

Tak

1/2.7"

Nie
Zewnetrzna/wewnetrzna
2.8mm

Tak

Tak

Nie
RJ45(10/100Mbps)
Koputkowa

Tak

Staty

CMOSs

Tak

30m

2960x1668

Tak

Tak

Tak

Tak

wygenerowano w programie shopGold


https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw2549tm-s-il-0280b-p-94632.html

KAMERA [P DAHUA IPC-HDW2549TM-S-1L-0280B

przetwornik: 1/2.7" 5MP Progressive Scan CMOS
rozdzielczos¢: 2960x1668 @ 20kl/s

kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG

ilos¢ pikseli: 5Mpx

obiektyw: 2.8mm

oswietlacz:1 dioda IR LED (zasieg 30m)

1 dioda LED $wiatta biatego (zasieg 30m)

obstuga kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
funkcje Al: ochrona perymetryczna, SMD+ (klasyfikacja obiektu - cztowiek/pojazd, filtr alarméw)
wbudowany mikrofon

obudowa: metalowy korpus kulki, klasa szczelnosci (IP67)
zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)

Model: IPC-HDW2549TM-S-IL-0280B
Rodzaj przetwornika: CMOS

Wielkos¢ przetwornika: 1/2.7"
Widocznos¢ w nocy: 30 m

Typ kamery: Zewnetrzna/wewnetrzna
Rozdzielczo$¢: 2960x1668
Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
Wbudowany obiektyw: Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
WDR: Tak

Balans bieli: Tak

Strefy prywatnosci: Tak

Detekcja ruchu: Tak

Obstuga WiFi: Nie

Onvif: Tak

Obstuga kart pamieci: Tak

Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
Klasa szczelnosci: IP66

Audio: Tak

Wbudowany mikrofon: Tak
Wbudowany gtosnik: Nie

Typ obudowy: Koputkowa

IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
Kat widzenia: 86,9°

Rozdzielczo$¢ kamery: 5MPX
Obiektyw: Staty

NDAA: Nie
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